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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset asetuksen (EY) nro 2015/830 mukaisesti muutettuna - Suomi

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
INTERCURE 4500 RAL7032 Pebble Grey Pt A

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi : INTERCURE 4500 RAL7032 Pebble Grey Pt A

Tuotekoodi : AGJ019

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytoét ja kaytot, joita ei suositella

Tunnistetut kayttotarkoitukset

Pinnoitteiden ja musteiden ammattikaytto

Ei-suositeltavat kayttotarkoitukset

Syy

Kaikki Muut tuotteet Kayttémuodot

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

International Farg AB
Holmedalen 3

Aspereds Industriomrade
SE-424 22 Angered
Sweden

Tel: +46 (0) 31 928500 Fax: +46 (0) 31 928530

Taman KTT:n : sdsfellinguk@akzonobel.com
vastuuhenkilén
sdhkopostiosoite

Kansalliset yhteystiedot
Oy International Paint Ab, Malmarintie 20, Vantaa, Finland

Tel: +358 (0)10 841 9500 Fax: +358 (0)9 873 9160

1.4 Hatapuhelinnumero
Kansallinen neuvontaelin/Myrk

Puhelinnumero : +358 (0)9 471977
Toimittaja
Puhelinnumero : +46 83312 31

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tuotteen maaritelma : Seos

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan

Flam. Lig. 3, H226
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden taydelliset tekstit.

Lisatietoa terveysvaikutuksista ja oireista I10ytyy kohdasta 11.

Julkaisupéivé/Tarkistuspdiva : 07/05/2017
Versio :3 1/13

AkzoNobel




AGJO19

INTERCURE 4500 RAL7032 Pebble Grey Pt A

%.International.

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.2 Merkinnat
Varoitusmerkit

Huomiosana

Vaaralausekkeet

Turvalausekkeet
Ennaltaehkiisy

Pelastustoimenpiteet

Varastointi
Jate

Vaaralliset ainesosat

Lisamerkinnat

Liite XVII — Tiettyjen
vaarallisten aineiden,

: Varoitus

: Syttyva neste ja hoyry.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

: Kayta suojakasineitd. Kayta silmien- tai kasvonsuojainta. Suojaa [&mmdlta,
kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi kielletty.
Valtettdva paastamista ymparistoon.

: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
valittémasti. Huuhdo tai suihkuta iho vedella. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkaytta.

1 Sailyta viiledssa.

: Havita sisaltd ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvalisten
saadosten mukaan.

: Tetraetyyli-N,N’-(metyleenidisykloheksaani-4,1-diyyli)bis-DL-aspartaatti
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate
methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate

Kayta asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittdamaton.

: Eisovelleta.

valmisteiden ja tuotteiden
valmistuksen, markkinoille

saattamisen ja kayton
rajoitukset

2.3 Muut vaarat

Muut vaarat, jotka eivat

aiheuta luokitusta

: Eitiedossa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset : Seos
Luokitus
Tuotteen/ainesosan Tunnisteet % Asetus (EY) nro Huomautus! | Tyyppi
nimi painon 1272/2008 [CLP]
mukaan
liuotinbensiini REACH #: 210-<15 |Flam. Liqg. 3, H226 P (1112
(maadljy), kevyt 01-2119455851-35 STOT SE 3, H335
aromaattinen EC: 265-199-0 STOT SE 3, H336
CAS: 64742-95-6 Asp. Tox. 1, H304
Indeksi: 649-356-00-4 Aquatic Chronic 2, H411
EUHO066
Tetraetyyli-N,N’- REACH #: <10 Skin Sens. 1, H317 - (11
(metyleenidisykloheksaani- |01-0000017556-65 Aquatic Chronic 3, H412
4,1-diyyli)bis-DL- EC: 429-270-1
aspartaatti CAS: 136210-30-5
Julkaisupdivé/Tarkistuspdiva 07/05/2017
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

bis(1,2,2,6,
6-pentamethyl-
4-piperidyl) sebacate

methyl 1,2,2,6,
6-pentamethyl-
4-piperidyl sebacate

Indeksi: 607-521-00-8

EC: 255-437-1 <0.35 Skin Sens. 1, H317 - [
CAS: 41556-26-7 Agquatic Acute 1, H400 (M=1)

Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
EC: 280-060-4 <0.15 Skin Sens. 1, H317 - (1
CAS: 82919-37-7 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)

Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

Katso kohdasta 16 H-
lausekkeiden taydelliset
tekstit.

Ei sisalla lisdaineita, jotka tavarantoimittajan tdamanhetkisen tietdamyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina
luokitellaan terveydelle tai ymparistdlle vaarallisiksi tai joille on maaritetty tydperainen altistumisen raja-arvo tai PBT tai
vPVB ja joista tdman vuoksi pitaisi tassa osiossa ilmoittaa.

Tyyppi

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ymparistdlle vaaralliseksi

[2] Aine, jolle on maaritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo

[3] Aine tayttaa asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XlII mukaiset kriteerit PBT-aineelle
[4] Aine tayttaa asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XlII mukaiset kriteerit vPvB-aineelle
[5] Vastaavaa huolta aiheuttava aine

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikali saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

Huomautus/
huomautukset

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset

Silmakosketus

Hengitystiet

Ihokosketus
Nieleminen

Ensiavun antajien suojaus

: Kaikissa epavarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa on hakeuduttava laakarin

hoitoon. Alé koskaan anna mitian tajuttomalle henkilélle suun kautta. Tajuton
henkild on asetettava kylkiasentoon ja hanelle on haettava heti ladkarinapua.

: Poista piilolinssit, huuhtele runsaalla puhtaalla raikkaalla vedella, pitden silmaluomia

erillaan vahintadan 10 minuuttia ja hakeudu valittémasti laakariin.

: Siirra raittiiseen ilmaan. Pida henkilo lampimana ja levossa. Jos henkilo ei hengita

tai hengitys on epasaanndllista tai esiintyy hengityspysahdyksia, koulutetun henkilén
tulisi antaa tekohengitysta tai happea.

: Riisu saastuneet vaatteet ja kengat. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedella tai

kayta sopivaksi todettua ihonpuhdistusainetta. ALA kayta liuottimia tai ohenteita.

: Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti 1ddkarin hoitoon ja naytettava tdma pakkaus

tai etiketti. Pida henkild lampimana ja levossa. El saa oksennuttaa.

: Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkildkohtaista vaaraa tai joihin ei

ole sopivaa koulutusta. Avustavan henkildn voi olla vaarallista antaa tekohengitysta
suusta suuhun. Pese saastuneet vaatteet huolellisesti vedella ennen riisumista tai
kayta hansikkaita.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Silmakosketus
Hengitystiet

Ilhokosketus
Nieleminen

: Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
: Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle haitallista. Altistuksesta

aiheutuvat vakavat haittavaikutukset voivat iimeta vasta myéhemmin.

: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
: Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Liiallisen altistuksen merkit/oireet

Silmakosketus

Julkaisupéivé/Tarkistuspdiva
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Hengitystiet : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
paansarky
uneliaisuus/vasymys
huimaus/pyorrytys
lihasheikkous

tajuttomuus

Ilhokosketus . Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
arsytys
punoitus

Nieleminen : Ei erityisia tietoja.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja ladkarille : Jos tulipalossa sisdanhengitetdan hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi
viivastya. Altistunutta henkil6a voidaan joutua pitdmaan sairaalassa tarkkailussa
kaksi vuorokautta.

Erityiskasittelyt : Ei erityisia hoitotoimenpiteita.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine  : Kayta kuivakemikaaleja, CQ;:ta, vesisuihketta (sumua) tai vaahtoa.

Soveltumaton : Al3 kayta vesisuihkua.
sammutusaine

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aineen tai seoksen vaarat : Syttyva neste ja hoyry. Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua,
jolloin sailié voi rikkoutua aiheuttaen rajahdysvaaran. Viemariin valuminen saattaa
aiheuttaa tulipalon tai rajahdyksen vaaran. Tama materiaali on haitallista vesielidille
ja silla on pitkakestoisia vaikutuksia. Taman aineen saastuttama sammutusvesi on
kerattava talteen, ja sen paasy vesistoon tai viemariin on estettava.

Palossa muodostuvia : Hajoamistuotteet saattavat sisaltda seuraavia aineita:
vaarallisia hiilidioksidi
hajoamistuotteita hiilimonoksidi

typen oksidit
metallioksidi/metallioksidit

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojatoiminnot : Tulipalon ollessa kyseessa erista alue valittomasti evakuoimalla ihmiset

palomiehille tapahtumapaikan laheisyydesta. Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa
henkildkohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Siirra sailytysastiat
tulipaloalueelta, jos tahan ei liity riskid. Kayta vesisuihkua pitaaksesi tulelle
altistuneet sailiot viileina.

Erityiset palomiesten : Palomiesten on kaytettdva asianmukaista suojavarustusta ja itsenaista

suojavarusteet paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet
(kyparat, suojasaappaat ja -kasineet) jotka tayttavat euroopan standarding EN 469
takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatétilanteessa

Muu kuin : Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkildkohtaista vaaraa tai joihin ei

pelastushenkildkunta ole sopivaa koulutusta. Evakuoi ympardivat alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman
tarvittavia suojavarusteita olevien henkildiden paasy alueelle estetaan. Vuotaviin
materiaaleihin ei saa koskea eika niiden paalle astua. Sammuta kaikki
syttymislahteet. Ei kipindita, tupakointia tai avotulta vaara-alueella. Valta hoyryn tai
sumun hengittdmistd. Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla. Kayta
asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittdmaton. Pue asianmukaiset
henkilésuojaimet.

Julkaisupéivé/Tarkistuspdiva : 07/05/2017
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KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

Pelastushenkilokunta : Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityista suojavaatetusta huomioi kohdassa 8
ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. soveltumattomista materiaaleista.
Katso myds tiedot kohdasta “muu kuin pelastushenkilékunta”.

6.2 Ymparistoon : Valta laikkyneen materiaalin levidamista ja vuotoa ja paasya maaperaan, vesistoon ja

kohdistuvat varotoimet viemareihin. limoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut
ymparistdn saastumista (viemarit, vesistot, maapera tai ilma). Vetta saastuttava
materiaali. Suuret paastot saattavat olla haitallisia ymparistolle.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vilineet

Pieni vuoto : Pysayta vuoto ellei siita ole vaaraa. Siirra sailiét pois vuotoalueelta. Kayta
kipinbimattdomia tydkaluja ja rajahdyssuojattuja laitteita. Laimenna vedella ja pyyhi
mikali vesiliuokoista. Vaihtoehtoisesti, tai jos veteen liukenematon, imeyta inerttiin
kuivaan aineeseen ja laita asianmukaiseen jatteastiaan. Kayta jatehuollossa
jatehuoltoyritysta jolla on lisenssi.

Suuri vuoto : Pysayta vuoto ellei siitd ole vaaraa. Siirra sailiot pois vuotoalueelta. Kayta
kipindimattomia tydkaluja ja rajahdyssuojattuja laitteita. Lahesty paastéa tuulen
ylapuolelta. Esta paasy viemariverkkoon, vesistoihin, kellareihin tai suljetuille
alueille. Toimita paastot jatevedenkasittely-yksikkdon tai toimi seuraavasti. Keraa
laikkynyt kemikaali sailioon palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla,
mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita saili®é havitettdvaksi paikallisten
maaraysten mukaisesti. Kayta jatehuollossa jatehuoltoyritysta jolla on lisenssi.
Saastunut imeytysmateriaali saattaa aiheuttaa samanlaisen vaaran kuin vuotanut

tuote.
6.4 Viittaukset muihin : Katso kohdasta 1 yhteystiedot hatatilanteita varten.
kohtiin Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkildsuojaimista.

Katso kohdasta 13 lisatiedot jatteenkasittelyyn.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen kayttéjen
luettelo siséltdd mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kayttétavoista.

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Suojatoimet : Kaytettava henkildkohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Ihon herkistymisesta
karsineet henkilot eivat saa tydskennella prosesseissa, joissa kaytetaan tata tuotetta.
Varo saamasta silmiin tai iholle tai vaatteisiin. Ala niele. Valta hdyryn tai sumun
hengittdmista. Valtettava paastamista ymparistéon. Huolehdi riittavasta
ilmanvaihdosta. Kayta asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on
riittimaton. Ald mene varastointialueille ja suljettuihin tiloihin, elleivat ne ole
asianmukaisesti iimastoituja. Sailytettava alkuperaispakkauksessa tai
ominaisuuksiltaan vastaavantyyppisessa pakkauksessa, jonka voi sulkea fiiviisti
kayttdkertojen valilla. Sailyta ja kayta etdalld kuumuudesta, kipindista, avotulesta ja
muista sytytyslahteistd. Kayta rajahdysturvallisia sahkdvarusteita (ilmastointi,
valaistus ja materiaalin kasittely). Kayta ainoastaan kipindimattémia tydkaluja.
Valta sahkostaattisia purkauksia tarpeellisin varokeinoin. Tyhjat sailiét sisaltavat
tuotejaamia ja voivat olla vaarallisia. Ala kayta sailiota uudelleen.

Ohjeet yleisesta : Sydminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltda alueella, jossa tata tuotetta kasitellaan,

tyohygieniasta varastoidaan tai jalostetaan. Tyodntekijéiden tulisi pesta kadet ja kasvot ennen
sydmista, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet
ennen ruokailualueille menemista. Katso myds kohdasta 8 lisatiedot
hygieniatoimenpiteista.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sailytettava paikallisten sdadosten mukaisesti. Sailyta eristetylla ja hyvaksytylla alueella. Varastoi alkuperaissailiéssa
suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa, viiledssa ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista
materiaaleista (katso kohta 10) seka ruuasta ja juomasta. Poista kaikki sytytyslahteet. Hoyryt ovat iimaa raskaampia
ja saattavat levita lattioita pitkin. Pida erilladn hapettavista aineista. Pida astia tiivisti suljettuna, kunnes sisaltéa
kaytetdan. Avatut sailidt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettdva pystysuorassa vuotojen estdmiseksi.
Tuotteen sailyttdminen merkitsemattdmissa pakkauksissa on kielletty. Kaytettava sopivaa sailytystapaa ympariston
likaantumisen ehkaisemiseksi.

Julkaisupdivé/Tarkistuspdiva : 07/05/2017
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KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.3 Erityinen loppukayttd

Suositukset : Ei saatavilla.
Teollisuussektorikohtaiset : Ei saatavilla.
ratkaisut

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita. Tiedot on annettu perustuen tyypillisiin
odotettavissa oleviin tuotteen kayttdihin. Lisdtoimia voidaan vaatia irtotavaran kasittelyyn tai kayttdihin, mitka voivat
merkitsevasti lisata tydntekijan altistumista tai paastdja ymparistéon.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot
Tuotteen/ainesosan nimi Altistumisen raja-arvot
liuotinbensiini (maadljy), kevyt aromaattinen European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA)
methodology (Eurooppa).
TWA: 100 mg/m? 8 tuntia.

Suositeltavat 1 Mikali tdma tuote sisaltda ainesosia, joille on sadadetty altistusraja, saatetaan tarvita

tarkkailumenetelmat henkildkohtaista, tydpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa
ilmanvaihdon ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai
hengityksensuojalaitteiden tarpeen selvittamiseksi. Kirjallisuusviite tulee antaa
valvontastandardehin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689 (Tydpaikan
iima - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijoille altistumisen arvioimiseksi
raja-arvojen avulla seka ohje mittausstrategiaksi) Euroopan standardi EN 14042
(Workplace atmospheres - Guide for the application and use of procedures for the
assessment of exposure to chemical and biological agents) Euroopan standardi EN
482 (Tyopaikan ilma - Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia
tekijoitd) Kirjallisuusviite myos vaaditaan kansallisiin ohjeistoihin vaarallisten
aineiden maarittdmismenetelmista.

DNEL/DMEL

DNEL/DMEL-arvoja ei saatavilla.
PNEC

PNEC-arvoja ei saatavilla.

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset : Huolehdi riittdvasta ilmanvaihdosta. Kayta prosessikotelointia, kohdepoistoa tai

torjuntatoimenpiteet muuta teknista tapaa, jotta tyontekijoiden altistus ilman epapuhtauksille pysyy
kaikkien suositeltujen tai lakisaateisten altistumisrajojen alapuolella. Kontrollitoimia
tarvitaan myos pitdmaan kaasu-, hoyry- tai polypitoisuudet alhaisimman
rajahdysvaarallisen tason alapuolella. Kayta rajahdysvarmoja ilmastointivarusteita.

Henkil6kohtaiset suojatoimenpiteet
Hygieniatoimenpiteet : Pese kadet, kasivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden kasittelyn
jalkeen, ennen sydmista, tupakointia tai WC:n kaytt6a ja tydvaiheen lopuksi.
Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on kaytettava asianmukaisia
menetelmid. Saastuneita tydvaatteita ei saa vieda tyopaikalta. Pese saastuneet
vaatteet ennen uudelleenkayttdd. Varmista, ettd silmienhuuhtelulaitteet ja
hatasuihkut sijaitsevat tydpaikan lahella.

Silmien tai kasvojen : Hyvaksytyn standardin mukaista silmasuojausta on kaytettava, kun riskiarviointi

suojaus osoittaa tdman olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille, kaasuille
tai polylle voidaan valttda. Jos kontakti on mahdollista, seuraavia suojaimia tulee
kayttaa, ellei arvointi osoita ettd korkeampaa suojausta tulee kayttaa: suojalasit

sivusuoijilla.
lhonsuojaus
Julkaisupdivé/Tarkistuspdiva : 07/05/2017 AI Ve 4 ON ob e l
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KOHTA 8: Altistumisen

ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

Kasien suojaus

Kehonsuojaus

Muu ihonsuojaus

Hengityksensuojaus

Ymparistoaltistumisen
torjuminen

: Kayta kemiallisesti kestavia kasineita, jotka on luokiteltu kayttaen standardia EN

374: Suojakasineet kemiallisia aineita ja mikro-organismeja vastaan. Suositus:
Viton® tai Nitriilikdsineet. Kasinesuositus perustuu tassa liuottimelle, jota tassa
tuotteessa on eniten. Pitkdan jatkuvassa ja toistuvassa altistumisessa me
suosittelemme, etta kaytetdan luokan 6 mukaisia suojakasineita (Iapaisyaika yli 480
minuuttia normin EN 374 mukaisesti). Kun odotettavissa on vain lyhyt kontakti,
suosittelemme, ettd kaytetdan luokan 2 mukaisia kasineita (lapaisyaika yli
30minuuttia normin EN 374 mukaisesti).

Kayttajan on tarkistettava, etta taman tuotteen kasittelyyn valittava kasine on
tahan tarkoitukseen sopivin ottaen huomioon kayttajan riskiarviossa esitetyt erityiset
kayttdehdot. HUOMAA: tietyn kasineen valinnassa tiettyyn kayttéon ja kayttdaikaa
maariteltaessa tulee ottaa huomioon tydpaikan kaikki relevantit tekijat, kuten (lista
ei ole kattava): muut mahdollisesti kasiteltavat kemikaalit, fyysiset vaatimukset
(puhkaisul/viiltosuojaus, katevyys, lampdsuojaus), mahdolliset reaktiot kasineiden
materiaaliin seka kasineenvalmistajan ohjeet/iimoittamat ominaisuudet.
Suojavoiteet saattavat auttaa suojaamaan kemikaalille alttiina olevia ihoalueita,
mutta niita ei saa levittda altistumisen jalkeen.

: Kehon henkilékohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan tyon ja riskien

mukaisesti. Asiantuntijan on hyvaksyttdva suojain ennen tdman tuotteen kayttda.
Missa on syttymisvaara staattisesta sahkosta, kayta antistaattista suojavaatetusta.
Suurimpaan suojaukseen staattisilta sdhkdnpurkauksilta, vaatetukseen tulee
kuulua antistaattiset haalarit, saappaat ja kasineet. Viittaa Euroopan standardiin
EN 1149 lisétietoja varten materiaali- ja suunnitteluvaatimuksista ja
testimenetelmista.

: Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisdsuojaimet tulee valita suoritettavien

toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella, ja niiden tulee olla asiantuntijan
hyvaksymat ennen tdman tuotteen kasittelya.

: Kaytd hyvin istuvaa, ilmaa puhdistavaa tai iimasyoétteistd hengityssuojainta, joka

tayttda asianmukaiset standardit, jos riskiarviointi osoittaa tdman olevan tarpeellista.
Hengityssuojaimen valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai odotetut
altistumistasot, tuotteen vaarallisuus ja valitun hengityssuojaimen turvalliset
kayttorajat.

: Tuuletuksesta tai tydprosessin valineista lahtevat paastot tulisi tarkistaa sen

varmistamiseksi, ettd ne ovat ymparistonsuojelulainsdadanndn rajoissa. Joissain
tapauksissa kaasupesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat
tarpeen, jotta paastot saataisiin vahennetyiksi hyvaksyttaville tasoille.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Olomuoto
Vari
Haju
Hajukynnys
pH
Sulamis- tai jadtymispiste
Kiehumispiste ja kiechumisalue

Leimahduspiste
Haihtumisnopeus
Syttyvyys (kiinteét aineet,
kaasut)

Ylin ja alin syttyvyys- tai
rajahdysraja
Hoéyrynpaine
Hoyryntiheys
Suhteellinen tiheys

Julkaisupéivé/Tarkistuspdiva
Versio :3

: Nestemainen.

: Harmaa.

: Liuote.

: Ei saatavilla.

: Eisovelleta.

: Ei saatavilla.

: Pienin tunnettu arvo: 140 - 200°C (284 - 392°F)(liuotinbensiini (maadljy), kevyt
aromaattinen).

: Umpikuppi: 50°C

: Ei saatavilla.

: Ei saatavilla.

: Suurin tunnettu vaihteluvali: Alempi: 1.4% Ylempi: 7.6% (liuotinbensiini
(maadljy), kevyt aromaattinen)

: Ei saatavilla.
: Ei saatavilla.
1.58
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Liukoisuus (liukoisuudet)

: Ei liukene seuraaviin aineisiin: kylma vesi.

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/ : Ei saatavilla.

vesi
Itsesyttymislampétila
Hajoamislampétila
Viskositeetti
Réjahtavyys
Hapettavuus

9.2 Muut tiedot
Ei lisatietoja.

: Ei saatavilla.
: Ei saatavilla.

: Kinemaattinen (huoneen lampétila): 245 mm?/s

: Ei saatavilla.
: Ei saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

10.3 Vaarallisten
reaktioiden mahdollisuus

10.4 Valtettavit olosuhteet

10.5 Yhteensopimattomat
materiaalit

10.6 Vaaralliset
hajoamistuotteet

: Erityisid tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla talle tuotteelle tai sen

ainesosille.

: Tuote on stabiili.

: Normaaleissa varastointi- ja kayttdoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

: Valta kaikkia sytytyslahteita (kipinaa tai liekkeja). Ala paineista, leikkaa, hitsaa,
juota, poraa, hierra tai altista sailiditd kuumuudelle tai muille sytytyslahteille.

: Reaktiivista tai yhteensopimatonta seuraavien aineiden kanssa:
hapettavat materiaalit

: Normaaleissa varastointi- ja kayttdoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitaisi

syntya.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Viliton myrkyllisyys

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Annos Altistus
Solvent naphtha LD50 Suun kautta Rotta 8400 mg/kg -
(petroleum), light arom.
Paatelma/yhteenveto : Ei saatavilla.
Arsytys/Korroosio
Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Tulos Altistus Tarkkailu
Solvent naphtha (petroleum), | Silmat - Lieva arsyttava aine Kani - 24 tuntia 100 |-
light arom. microliters
Paatelma/yhteenveto : Ei saatavilla.
Herkistyminen
Paatelma/yhteenveto : Ei saatavilla.
Perimaa vaurioittava
Paatelma/yhteenveto : Ei saatavilla.
Syopda aiheuttavat vaikutukset
Paatelma/yhteenveto : Ei saatavilla.
Lisadantymiselle vaaralliset vaikutukset
Paitelmaél/yhteenveto : Ei saatavilla.
Julkaisupdivé/Tarkistuspdiva 07/05/2017 AI Ve 4 ON ob e l
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

Teratogeenisyys
Paatelmal/yhteenveto

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

: Ei saatavilla.

Tuotteen/ainesosan nimi Luokka Altistustapa Kohde-elimet

Solvent naphtha (petroleum), light arom. Kategoria 3 Ei sovelleta. Hengitysteiden
arsytys ja
Narkoottiset
vaikutukset

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Ei saatavilla.

Aspiraatiovaara

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos

Solvent naphtha (petroleum), light arom.

ASPIRAATIOVAARA - Kategoria 1

Todennakoisia : Ei saatavilla.

altistumisreitteja koskevat
tiedot

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset
Silmakosketus

Hengitystiet

: Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
: Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle haitallista. Altistuksesta

aiheutuvat vakavat haittavaikutukset voivat ilmeta vasta my6hemmin.

Ihokosketus
Nieleminen

: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
: Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvat oireet

Silmékosketus
Hengitystiet

: Ei erityisia tietoja.

paansarky
uneliaisuus/vasymys
huimaus/pyorrytys
lihasheikkous

tajuttomuus
lhokosketus

arsytys

punoitus
Nieleminen : Ei erityisia tietoja.

: Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

: Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

Lyhyt- ja pitkaaikaisesta altistumisesta johtuvat viiviastyneet ja valittomat vaikutukset seka krooniset

vaikutukset

Lyhytaikainen altistuminen

Mahdolliset valittomat : Ei saatavilla.
vaikutukset

Mahdolliset viiveella : Ei saatavilla.
esiintyvat vaikutukset

Pitkaaikainen altistuminen

Mahdolliset valittomat : Ei saatavilla.
vaikutukset

Mahdolliset viiveella : Ei saatavilla.

esiintyvat vaikutukset

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset
Ei saatavilla.

Julkaisupdivé/Tarkistuspdiva 07/05/2017
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

Paatelma/yhteenveto
Yleiset

Syopaa aiheuttavat
vaikutukset

Perimaa vaurioittava
Teratogeenisyys
Kehitysvaikutukset
Hedelmallisyysvaikutukset

Muut tiedot

: Ei saatavilla.

: Jos aineelle on kerran herkistynyt, pienetkin altistustasot voivat aiheuttaa vakavan
allergisen reaktion seuraavilla altistuskerroilla.

: Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

: Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
: Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
: Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
: Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

: Ei saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Altistus
Solvent naphtha (petroleum), | Akuutti EC50 6.14 mg/m? Vesikirppu 48 tuntia
light arom.

Akuutti LC50 9.22 mg/m? Kalat - Mykiss 96 tuntia

Paatelma/yhteenveto

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

: Ei saatavilla.

Paatelmal/yhteenveto : Ei saatavilla.
12.3 Biokertyvyys
Tuotteen/ainesosan nimi | LogPow BCF Mahdollisesti
aiheuttava
Tetraetyyli-N,N’- 5.16 0.25 alhainen
(metyleenidisykloheksaani-4,
1-diyyli)bis-DL-aspartaatti
12.4 Liikkuvuus maaperassa
Maapera/vesi-kerroin (Koc) : Eisaatavilla.
Kulkeutuvuus : Eisaatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT
vPvB

12.6 Muut haitalliset
vaikutukset

: Eisovelleta.
: Eisovelleta.

: Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen kayttéjen
luettelo siséltdd mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kayttétavoista.

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuote

Julkaisupéivé/Tarkistuspdiva
Versio :3
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KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

Havitysmenetelmit

Vaarallinen jate

: Jatteen syntymista on valtettava tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.
Taman tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden havittdmisessa on aina
noudatettava ymparist6- ja jatelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten
vaatimuksia. Kayta ylimaaraisten ja kierratyskelvottomien tuotteiden havittdmisessa
valtuutettua jatehuoltoyritysta. Jatetta ei saa kasittelematta havittaa viemariin ellei
se tayta kaikilta osin viranomaisten vaatimuksia.

: Tuotteen luokitus voi tayttaa vaarallisen jatteen kriteerit.

Euroopan jiteluettelo (EWC)

Code number

Jatteen merkinta

EwC 08 01 11*

maali- ja lakkajatteet, jotka sisaltavat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

Pakkaaminen
Havitysmenetelmat

Erityiset varotoimenpiteet : Tama aine ja sen pakkaus on havitettava turvallisesti. Tyhjia sailioita, joita ei ole

puhdistettu tai huuhdeltu, tulee kasitelld huolellisuutta noudattaen. Tyhjat s&iliot tai

sailytyspussit voivat sisaltaa tuotejaamia. Hoyry tuotejadmista voi aiheuttaa erittain

helposti syttyvan tai rajahtavan ilmapiirin sailion sisalla. Ala leikkaa, hitsaa tai rasita
sailioita ellei niita puhdistettu huolellisesti sisapuolelta. Valta laikkyneen materiaalin
levidmista ja vuotoa ja paasya maaperaan, vesistoon ja viemareihin.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID IMDG IATA
14.1 YK-numero  |UN1263 UN1263 UN1263
14.2 MAALI MAALI MAALI
Kuljetuksessa
kaytettava
virallinen nimi
14.3 Kuljetuksen |3 3 3

vaaraluokka g % %

(DIE)

Tunnelikoodi

14.4 I I ]

Pakkausryhma

14.5 Ei. Ei. Ei.

Ymparistovaarat

Lisatietoja Erityismaarayksia - -
640 (E)

IMGD-koodin mukainen
erottelu-ryhma

14.6 Erityiset varotoimet
kayttajalle

14.7 Kuljetus irtolastina
Marpol-sopimuksen Il
liitteen ja IBC-sadannoston
mukaisesti

Julkaisupéivé/Tarkistuspdiva
Versio :3

: Eisovelleta.

: Kuljettaminen kayttajan tiloissa: kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat
pystyasennossa ja kiinnitettyind. Varmista, etta tuotetta kuljettavat henkil6t tietavat
miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

: Ei saatavilla.
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KOHTA 14: Kuljetustiedot

EY N aSetus (EY) Nro. 1yus//4ZuVb (KEALH)
Liite XIV — Luvanvaraisten aineiden luettelo

Liite XIV
Erityista huolta aiheuttavat aineet
Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.

Liite XVII — Tiettyjen : Eisovelleta.
vaarallisten aineiden,

valmisteiden ja

tuotteiden valmistuksen,

markkinoille saattamisen

ja kdyton rajoitukset

Muut EU-maardykset
Euroopan Unionin : Ei maaritelty.
luettelo

Erityiset pakkausvaatimukset

Pakkaukset, jotka on . Eisovelleta.
varustettava lapsille
turvallisilla sulkimilla

Ndakovammaisille : Eisovelleta.
tarkoitettu vaaratunnus

Otsonikerrosta heikentavit aineet (1005/2009/EU)

Ei luetteloitu.

limoitettu ennakkosuostumus (PIC) (649/2012/EU
Ei luetteloitu.

Kansalliset maaraykset

NACE : Ei saatavilla.
uce62 : Ei saatavilla.
Viittaukset : Noudattaa asetusta (EY) nro. 1907/2006 (REACH), Liite Il ja asetusta (EY) nro.

1272/2008 (CLP)
Sosiaali- ja terveysministerion asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintéjen
tekemisesta 807/2001

15.2 : Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.
Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16: Muut tiedot

V' limaisee tiedon, joka on muuttunut edellisesta julkaistusta versiosta.

Lyhenteet : ATE = Uudet luokituksen raja-arvot
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnoista ja pakkaamisesta [asetus
(EU) No. 1272/2008]
DMEL = Johdettu vahimmaisvaikutustaso
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EUH-lausekkeet = CLP:n lisdvaaralausekkeet
PBT = Pysyva, kertyva ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
RRN = REACH Rekisterdintinumero
vPVvB = Erittain pysyva ja erittain kertyva

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen kaytetty menetelma

Luokitus Perustelu
Flam. Lig. 3, H226 Testitulosten perusteella
Skin Sens. 1, H317 Laskentamenetelma
Aquatic Chronic 3, H412 Laskentamenetelma
Julkaisupdivé/Tarkistuspdiva : 07/05/2017 AI Ve 4 ON ob el
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KOHTA 16: Muut tiedo

Lyhennettyjen H-

lausekkeiden taydellinen

teksti

Luokitusten tidydelliset
tekstit [CLP/GHS]

Painopaiva

Julkaisupaiva/
Tarkistuspaiva

Edellinen paivays
Versio

Huomautus lukijalle

H226
H304
H317
H335
H336
H400
H410

H411
H412

Syttyva neste ja hoyry.

Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Erittain myrkyllista vesielidille.

Erittdin myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia
haittavaikutuksia.

Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Haitallista vesieliille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Aquatic Chronic 2, H411
Aquatic Chronic 3, H412

Asp. Tox. 1, H304
EUHO066

Flam. Liq. 3, H226
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

STOT SE 3, H336

VALITON VAARA VESIYMPARISTOLLE - Kategoria 1
PITKAAIKAINEN VAARA VESIYMPARISTOLLE -
Kategoria 1

PITKAAIKAINEN VAARA VESIYMPARISTOLLE -
Kategoria 2

PITKAAIKAINEN VAARA VESIYMPARISTOLLE -
Kategoria 3

ASPIRAATIOVAARA - Kategoria 1

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai
halkeilua.

SYTTYVAT NESTEET - Kategoria 3

IHOA HERKISTAVA - Kategoria 1

ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-
ALTISTUMINEN (Hengitysteiden arsytys) - Kategoria 3
ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-

ALTISTUMINEN (Narkoottiset vaikutukset) - Kategoria 3

: 07/05/2017
: 07/05/2017

: 09/09/2016
3

TARKEA HUOMAUTUS: Tamin kiyttotiedotteen tiedot (joita voidaan aika ajoin muuttaa) eivit ole tyhjentivia.
Tiedot on annettu vilpittémasti uskoen niiden oikeellisuuteen tiedotteen laatimispaivana. Kayttajan vastuulla
on varmistaa kayttotiedotteen ajantasaisuus ennen tiedotteen koskeman tuotteen kayttoa.

Tietoja kayttavien henkildiden on arvioitava itse kyseisen tuotteen soveltuvuus kulloiseenkin
kayttotarkoitukseen ennen kayttda. Jos kayttotarkoitus poikkeaa tassa kayttotiedotteessa mainituista

tarkoituksista, kayttaja kayttaa tuotetta omalla vastuulla.

VALMISTAJAN VASTUUVAPAUSILMOITUS: Tuotteen kasittelyyn, varastointiin, levittimiseen, kaytto6on ja
havittamiseen liittyviat olosuhteet, menetelmat ja tekijat eivét ole valmistajan valvonnassa tai tiedossa. Tasta
syysta valmistaja ei vastaa mistaan haitallisista tapahtumista, joita voi sattua tuotteen kasittelyn, varastoinnin,
levittdmisen, kayton, vaarinkayton tai havittamisen aikana, ja lain salliman enimmaislaajuuden mukaisesti
valmistaja ei myoskaan vastaa mistaan havioista, vahingoista ja/tai kuluista, jotka johtuvat tuotteen
varastoinnista, kdsittelysta, kdytosta tai havittamisesta tai liittyvat naihin jollakin tavalla. Turvallinen kasittely,
varastointi, kaytto ja havittiminen ovat kayttajan vastuulla. Kayttdjan on noudatettava kaikkia voimassa olevia
terveytta ja turvallisuutta koskevia lakeja.

Ellei toisin ole sovittu, toimitamme kaikki tuotteet normaalien liiketoimintaehtojemme mukaisesti, joihin
sisaltyy vastuun rajoituksia. Varmista, ettd noudatat naita ja/tai muita asiaankuuluvia AkzoNobelin (tai
mahdollisesti sen tytaryhtididen) kanssa solmittuja sopimuksia.
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