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  sellinen  
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Kestävää tehokkuutta 
jokaiseen veneeseen, kaikkialla, joka kerta.



One UP
Yksikomponenttinen pohjamaali ja primeri

Yhdistetty pohjamaali ja 
primeri-teknologia
• Yksinkertaisempi järjestelmä 

kaikille alustamateriaaleille 
• Tasaisempi lopputulos ja parempi 

alustan suoja
• Suunniteltu parantamaan  

Toplac Plus -pintamaalin 
ulkonäköä

One UP -maalin viskositeetti ja sekoittaminen

1.  Tuote saattaa avattaessa näyttää ja tuntua 
kiinteältä ja viskoosiselta.

2.  Jos tuotetta ei ole sekoitettu, sen voi 
kääntää ylösalaisin eikä se välttämättä valu 
ulos purkista.

Tutustu Internationalin 
uuden sukupolven 
ensiluokkaiseen pintamaalijärjestelmään. 
Helppokäyttöisellä yksikomponenttimaalilla 
lopputulos on ammattimainen.

Paras järjestelmä
• Luokkansa paras järjestelmä International-

yksikomponenttisten pinta- ja kansimaalien kanssa 
kaikille alustamateriaaleille

• Vähemmän haihtuvia orgaanisia yhdisteitä 
• Helppo levittää siveltimellä ja telalla ja lisäksi hyvin 

juokseva ja erinomaisesti tasoittuva 
• Helppo hioa, mikä lyhentää kerrosten välillä 

tarvittavaa odotusaikaa
• Saatavana olevat valkoisena (YUC000) ja sinisenä/

harmaana (YUC001) antavat lisäsyvyyttä pintaväriin
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Toplac Plus
Ensiluokkainen erittäin kestävä kiiltävä venemaali

Ammattilaatuinen lopputulos
• Parannettu UV-suoja säilyttää kiillon ja värit
• Erinomainen kiilto
• Valikoima kirkkaita värisävyjä

Helpompi levittää
• Parannettu juoksevuus poistaa 

tasoittamisen tarpeen siveltimellä telaa 
käytettäessä

• Ei hiontaa kerrosten välillä
• Käytä yksikomponenttisen One UP 

-pohjamaali–primeriyhdistelmän päällä 
ja lopputuloksena on luokkansa paras 
pintamaalijärjestelmä

One UP -maalin viskositeetti ja sekoittaminen

3.  One UP täytyy sekoittaa huolellisesti, jotta 
koostumus on oikeanlainen.

4.  Perusteellisen sekoittamisen jälkeen 
maalin tulisi olla juoksevaa, jolloin se on 
käyttövalmista.
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Tässä esitteessä esitetyt asiat ovat vain ohjeellisia eivätkä ne ole erityisiä suosituksia tai takuita tuotteille, tuoteyhdistelmille tai tiettyyn 
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Värit

Pinnat
Toplac Plus

Ensiluokkainen erittäin kestävä kiiltävä venemaali

Off White
193 ll

Ivory
812 ll

Snow White
001 ll

Mediterranean White  
545 ll

Yellow
101 ll

Rochelle Red
011 

Platinum 
151 ll

Atlantic Grey
289 ll

Lauderdale Blue 
936 ll

Oxford Blue 
105 ll

Rustic Red
501 

Bondi Blue 
016 ll

Mauritius Blue 
018 ll

Jet Black
051 ll

Suositeltava pohjamaali 1-komponenttimaaleille

ll Valkoinen One UP   

  Saadaksesi lisäsyvyyttä sävyyn, sekoita viimeinen 
One UP -kerros suhteessa 50:50 hyväksytyn 
Internationalin pintamaalin kanssa

Loistavan lopputuloksen saavuttaminen ei ole koskaan 
ollut näin helppoa.  
Kokeile Internationalin vallankumouksellisia 
pintamaaleja.

Lue lisää


