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潮汐发电比风能和太阳能更具可预测性, 而且从长远角度看比煤炭发电更具可持续性。

近年来, 随着全球各地潮汐发电设施不断开发, 助推了潮汐发电的发展。其中很大一 

部分原因在于近年来, 人们逐渐摸索出利用潮汐能源的最佳方法, 并不断为该市场提 

供创新型解决方案。1966年, 世界上第一个大规模潮汐拦河坝电厂法国兰斯潮汐发 

电站建立。自此, 潮汐发电开始了其漫长的发展历程。

近年来可再生能源发电兴起之势已显而易见;  
但是潮汐发电究竟扮演着什么角色呢?

潮汐能设施的能源潜力巨大。英国皇家财产局负责管理英国
海岸线12海里范围内的海床, 其报告显示该区域具有320GW
的装机容量, 每年可提供的潜能为95TW/h。英国有潜力从
波浪和潮汐发电中获取全国能源的20%, 并逐渐成为欧洲潮
汐发电的大本营, 英国海岸可提供欧洲潮汐潜能的35%。1

潮汐能的独特之处在于, 人们相信在月球引力作用下海水的
有规律运动会产生持续的能量流, 其可靠之处就在于它 “极
有规律” , 因而可对潮汐发电进行精确预测,在这一点上风力
发电和太阳能发电明显难以企及。

最近, 国际油漆公司与潮汐发电行业的两大巨头在大型及技
术创新项目上进行合作。安德里茨水电哈默菲斯特斯特罗
姆公司及福伊特水电洋流技术公司均采用国际油漆公司的
防护涂料。

欢迎阅读新一期《表层》杂志, 
首先我们需要特别介绍一下。

将近十年之前, 即自2003年以来, 《表层》 
杂志就已经面向世界, 对储罐衬里涂装使用
的注意事项及国际油漆公司的Intersleek®涂
料之优势进行了报道。而早在近17年前,  
《表层》即已问世, 当时我们的澳大利亚业
务部发表了第一期《表层》, 将新闻报道延
伸至澳大利亚最大的煤炭出口码头之一达尔
林普尔湾码头, 并发表一篇文章探讨在应用
于大型结构物时, 无机锌涂料与镀锌相比之
优势所在。

近年来, 《表层》杂志报道了一系列令人瞩
目的项目, 从Laminaria (1999年成功问世, 
当时世界上最大的浮式生产储卸装置) 到一
些近期项目, 包括伦敦海上风电场 (竣工后
有望成为世界上最大的海上风力场)。

《表层》杂志低调起步, 以本色风格, 走过了
一段漫长的发展历程。本期杂志将所涵盖内
容扩展至发电、油气、水和废水及高价值的
基础设施市场, 防火产品之主题贯穿始终,  
一直延续至第14页的一篇文章，该文章强调
了选择正确的被动防火产品之重要性。

本期杂志也见证了澳大利亚对Polibrid®衬里
系统的成功引入, 该产品由国际油漆公司授
权特许在多个地区销售。该系统取得的第
一个重大成功案例, 展示了如何在一系列备
选的地坪系统中选中Polibrid这种新型的耐
化学腐蚀性弹性衬里, 因而找到了一种具有
更高效率及更高成本效益的解决方案。 
详情请阅读第10页。

我们真诚地希望您喜爱本期《表层》杂志。 
如果您想另外再订阅本杂志, 请登陆
pc.communication@akzonobel.com 
提交订阅要求。

编者按
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最近另一台正在寻求获得国际油漆公司

Intersleek涂料益处的潮汐发电设备，是福伊

特水电洋流技术公司的福伊特水电潮汐能发电 

装置。该设备也正好安装于苏格兰海岸附近。

“福伊特水力发电厂需要一种不含生物杀虫剂，

且在应用于恶劣海上环境方面拥有优异业绩

记录的防污涂料系统。这使得Intersleek成

为了该设备不沾污系统的理想之选。” 福伊特

水电洋流技术公司的丹尼尔克莱斯特说道。

该大型潮汐发电设备采用一套简单而
耐用的系统, 以提高发电效率。为降低
复杂性, 涡轮机采用了创新型技术, 无
需轴承润滑油, 而代之以海水。这是福
伊特水力洋流技术公司最近采用的一
项技术创新, 不仅比典型的轴承润滑油
更环保, 而且减少维护需要。这种简单
的涡轮机解决方案还有其他优点, 包括
一个可调节转子, 可确保最优化的能源
提取。这种涡轮也可安装于一系列不
同的基础上。 

该项目相关人员预期, 福伊特水电潮
汐发电厂的一台涡轮机 (铭牌功率为
1.8MW) 每年可提供超过330MW/h的
电能 (50%的转换效率)。设想一下,  
在不久的将来, 数以百计这样的涡轮机
组投入生产发电将会是怎样一幅宏伟
壮观的场景, 由此你将会对尚未释放的
潜能有所了解。

“对于如此大型的项目, 需要采用防腐
及高性能不沾污涂料, 以保护潮汐发
电设备不受周围恶劣环境的影响。” 
国际油漆公司德国销售经理安德烈亚
斯霍耶说道。除了Intersleek 970和
Intersleek 737外, 采用的涂料系统还 
包括国际油漆公司的Interzinc® 52、 
Interline® 975及 Intershield® 300。 
因其良好的耐磨性及在类似的海上
恶劣环境中拥有良好的业绩记录, 该
系统已获得德国水中钢结构研究所
(German Institute of Water Steelwork) 
认证, 深受业内人士青睐。完成涂装施
工和质量验收后, 在接下来的两年中涡
轮机即可安装并投入使用。

给福伊特水电洋流技术公司留下深刻
印象的不仅仅是国际油漆公司防护涂
料系统的良好业绩记录, 还有对不沾污
系统的测试, 国际油漆公司在德国一 
所知名大学旁边进行了该测试。

波浪能和潮汐能作为可再生能源的一
个长期来源, 其潜力巨大, 可提供全球
16%的能源需求。2 该行业还显示出
在未来几年内将会持续增长, 并将不断
开发出令人振奋的利用潮汐能的新方
法。这将是潮汐发电史上激动人心的
时刻。

1 英国能源与气候变化部 

2 来源: 国际能源署海洋能源系统2009年度报告

对于如此重要的一个项目, 必然需要一个在发电市场有着广
泛大量成功业绩记录的涂料合作伙伴。安德里茨水电哈默
菲斯特斯特罗姆公司向国际油漆公司寻求高性能防护涂料, 
用于目前世界上最恶劣的环境之一, 即北海中。我们已经为
哈默菲斯特斯特罗姆项目选定了一个涂料系统, 该系统包括
国际油漆公司的耐化学腐蚀耐磨重防腐涂料Interzone® 954, 
这种涂料将涂覆于涡轮机上。安德里茨水电公司Kft代表, 
同时也是涡轮机制造商说道: “我们听说过Interzone 954在
海上环境应用的成功案例，因此我们很高兴看到配套系统
中有这种涂料。” 同时还选定了Intershield® 300, 其原因很
简单, 实践证明该种涂料在恶劣环境中具有长达15年的防腐
性和耐磨性。国际油漆公司的两种不沾污涂料：Intersleek® 
737 和 Intersleek 970也被入选, 这两种涂料具有高耐久性

及超光滑、低表面能之特点, 可减少叶片的摩擦阻力, 使其
保持高效运转。海洋生物在潮汐发电机叶片上的聚集, 是潮
汐发电行业共同关注的一个问题, 因为这种海洋生物的聚集
会造成叶片阻力的增加而使其降低效率, 还会导致水下涡轮
机的运动部件卡住甚至失灵。

在选择应用于可再生能源市场的涂料时, 环境是关键因素之
一, 因此哈默菲斯特公司选择使用国际油漆公司的Intersleek
涂料毫不令人意外。“Intersleek不含生物杀虫剂, 具有极其
坚韧耐磨之特性, 这意味着减少了维护需求, 而在深水中进
行维护作业, 不但成本极其高昂且操作也非常困难。” 国际
油漆公司中欧地区技术服务代表Jiří Fiala解释道。

安德里茨水电公司的哈默菲斯特斯特罗姆HS1000潮汐发电设备, 安装于苏格兰海岸附近, 是目前正在

进行中的可再生能源生产项目当中最具开拓性的重要项目之一。第一台潮汐涡轮机已进入试生产阶

段, 公司规划将于2015年左右, 在苏格兰北海岸附近安装一台95MW的涡轮机组。

照片承蒙福伊特水电洋流技术公司提供

潮汐发电 潮汐发电
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