
作为澳大利亚领先的水泥、石膏及粉类生产厂家之一, 博罗的干法水

泥之所以能达到年产140万吨, 取决于他们对设备和设施的性能有着

最高标准的要求。也正是因为这个原因, 在2014年1月, 位于新南威尔

士州的贝里马工厂的业主将三次风管 (TAD) 由两个换成三个或四个。

每个工段的管道都很庞大——长约26米 (85英尺)、直径3米 (10英尺)、
重量超过115吨。这些管道需要被卷起、轧制成型、喷上底漆、运输

至施工现场, 组装后涂上面漆。在为期14天的周转时间内, 要最大限

度地减少生产停工时间。在此过程中、项目承包方Coastwide工程公

司选定了阿克苏诺贝尔旗下的 “国际牌” Interzinc® 22作为扁钢板的底

漆, 以避免在 “滚轧” 过程中可能出现的涂层开裂和剥落的问题。

在施工现场组装好三个高度为30至45米 (98至148英尺) 的支架后,  
承包商雇佣的施工方在上面涂上了一道Intertherm® 50面漆。 

这款同样来自阿克苏诺贝尔旗下的 “国际牌” 产品, 可以承受高达

540°C (1,004°F) 的高温。利用升降机将工人送到支架结构的最高处, 
用该单组分面漆, 可达到最小膜厚为50微米 (2密耳) 的涂层, 且完工后

的表面光滑、无缺陷。

“‘国际牌’ 防护涂料满足了此项目的高标准要求,” Coastwide工程公司

的Todd DeLa Torre说, “涂料的持久性、易用性和耐高温等性能是项目

成功的关键因素, 我们的客户对最终效果非常满意。”

Intertherm 50

满足博罗水泥的高标准要求
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将为您呈现来自全球的精彩专题。我们关注日本福岛地区在经历了2011年
的毁灭性地震和海啸灾难后的风力发电项目FORWARD。同时我们深入日
本后发现, 一个大型化工厂的管道系统, 由于使用了阿克苏诺贝尔的聚硅氧
烷面漆而受益。

我们为那些喜欢惊险刺激的人准备了一篇精彩的文章, 介绍了充满滑坡、旋转和360° 大回旋的SheiKra过

山车。该过山车位于美国佛罗里达州的布希公园, 文中突出介绍了对近期涂层的维修及维护程序。如果您

更喜欢宁静的事物, 那么您可能会对这个位于苏格兰的最新艺术作品感兴趣。这是2个30米高 (100英尺) 
的Kelpie (苏格兰民间传说中的水鬼, 马形), 钢质的马头 (如封面上看到的)。内部结构使用了来自阿克苏诺

贝尔防护涂料International® 的产品系列, 吸引着来自世界各地的人们。

看完高大的马形钢构, 我们再来看看这个305米 (1,000英尺) 长的FPSO (浮式生产储卸油装置) 管线。 

此CLOV FPSO 项目来自道达尔公司, 文中我们不仅关注于防护涂料系统的使用, 也关注其被动防火系统

的运用。

大部分的防护涂层在保护资产的使用寿命过程中, 某些地方时不时是需要修补维护的。这个问题最终促使

了涂层维护检测的发展进步。文章阐述了从前只用纸笔记录的时代, 我们是如何检测记录的。而如今我们

身处iPad的时代, 可以用它来获得涂层状况的数据, 甚至是全球各地的资产。阿克苏诺贝尔移动 Interplan™

的发布, 推动了涂料行业变革的可能性。
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