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Ar i enlighet med forfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il, indrad genom forfattningen (EU) nr 2015/830 - Finland

SAKERHETSDATABLAD
Interbond 1202UPC Metallic Grey Part A

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn : Interbond 1202UPC Metallic Grey Part A
Produktkod : HTA160

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Identifierade anvdndningsomraden

Professionell applicering av belaggningar och tryckfarg

Icke reckommenderade anvandningssatt Orsak

Samtliga Annan Anvandningsomraden

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

International Farg AB
Holmedalen 3

Aspereds Industriomrade
SE-424 22 Angered
Sweden

Tel: +46 (0) 31 928500 Fax: +46 (0) 31 928530

e-mailadress till den : sdsfellinguk@akzonobel.com
person som &r ansvarig
for detta sakerhetsdatablad

Nationell kontakt
Oy International Paint Ab, Malmarintie 20, Vantaa, Finland

Tel: +358 (0)10 841 9500 Fax: +358 (0)9 873 9160

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
Nationellt radgivande organ/Giftinformationscentralen (Far endast anvindas av behori

Telefonnummer : +358 (0)9 471977
Leverantor
Telefonnummer : +46 83312 31

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Produktdefinition : Blandning

Klassificering enligt forordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 2, H411

Detta amne har klassificerats som farligt enligt férordning (EG) 1272/2008 med andringar.

Se avsnitt 16 for ovanndmnda faroangivelser i fulltext.

Ytterligare information om héalsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.
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AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.2 Markningsuppgifter
Faropiktogram

Signalord
Faroangivelser

Skyddsangivelser
Allmant

Foérebyggande

Atgirder

Foérvaring
Avfall

Farliga bestandsdelar

Kompletterande
mérkningselement

Bilaga XVII -
Begransningar av
tillverkning, utslappande
pa marknaden och
anvandning av vissa
farliga @mnen, blandningar
och varor

2.3 Andra faror

Andra faror som inte
orsakar klassificering

: Fara
: Brandfarlig vatska och anga.

Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.
Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.
Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

: Ejtillampbart.
: Anvand skyddshandskar. Anvand 6gon- eller ansiktsskydd. Far inte utsattas for

varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskallor. Rékning
forbjuden. Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen. Undvik
utslapp till miljdn. At inte, drick inte och rék inte nar du anvander produkten.
Inandas inte gas, anga eller spre;j.

: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas.

VID HUDKONTAKT (aven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skolj
huden med vatten eller dusch.

: Forvaras svalt.
: Innehallet/behallaren [dmnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella

och internationella foreskrifter.

: Hydrocarbons, C9-C12

nafta (petroleum), vateavsvavlad tung

: Ejtillampbart.

: Inte kand.

AVSNITT 3: Sammansaittning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar : Blandning
Klassificering
Produktens/ Identifierare vikt-% Forordning (EG) nr g | Typ
bestandsdelens namn 1272/2008 [CLP]
Hydrocarbons, C9-C12 [REACH #: 210-<20 |Flam. Liqg. 3, H226 P (1112
01-2119458049-33 STOT SE 3, H336
EC: 919-446-0 STOT RE 1, H372 (centrala
CAS: 1174921-79-9 nervsystemet (CNS)) (inandning)
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
EUHO066
nafta (petroleum), REACH #: 210-<20 |Flam. Liqg. 3, H226 P [(1112]
Utgivningsdatum/Revisionsdatum 14/08/2018
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AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

vateavsvavlad tung

01-2119490979-12
EC: 265-185-4
CAS: 64742-82-1
Index: 649-330-00-2

STOT SE 3, H336

STOT RE 1, H372 (centrala
nervsystemet (CNS)) (inandning)
Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 2, H411
EUHO066

xylen REACH #: <5 Flam. Liq. 3, H226 (12
01-2119488216-32 Acute Tox. 4, H312
EC: 215-535-7 Acute Tox. 4, H332
CAS: 1330-20-7 Skin Irrit. 2, H315
Index: 601-022-00-9 Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304
etylbenzen REACH #: <2 Flam. Liq. 2, H225 (1112
01-2119489370-35 Acute Tox. 4, H332
EC: 202-849-4 Skin Irrit. 2, H315
CAS: 100-41-4 Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373 (hdrselorgan)
Asp. Tox. 1, H304

Se avsnitt 16 for
ovannamnda
faroangivelser i fulltext.

Savitt leverantoren vet finns det inga ytterligare bestandsdelar i produkten som i tillampliga koncentrationer
klassificeras som farliga for halsa eller miljé och for vilka ett hygieniskt gransvarde, PBT eller vPvB har faststéllts och
som darfér borde redogoras for i detta avsnitt.

Typ

[1] Amne klassificerat som halso- eller miljéfarligt

[2] Amne med ett hygieniskt gransvarde

[3] Amnet uppfyller kriterierna fér PBT enligt férordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII
[4] Amnet uppfyller kriterierna for vPVB enligt férordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIlI
[5] Amne som inger lika stora betéankligheter

Hygieniska gransvarden, om sadana finns, redovisas i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjialpen

Allmant : Vid minsta osakerhet eller om besvar kvarstar, kontakta lakare. Ge aldrig en
medvetslds person nagot att ata eller dricka. Vid medvetsloshet, placera personen i
framstupa sidolage och kontakta lakare.

: Avlagsna kontaktlinser, skolj med rikliga mangder rent, friskt vatten och hall
samtidigt 6gonlocken isar i minst 10 minuter, samt uppsék omedelbart I&kare.

Kontakt med 6gonen

Inandning : Sorj for frisk luft. Hall personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen
ar oregelbunden eller om andningsstillestand intraffar, 1at utbildad personal ge
konstgjord andning eller syrgas.

Hudkontakt : Avlagsna férorenade klader och skor. Tvatta huden noggrant med tval och vatten
eller hudrengéringskram. Anvand INTE I6sningsmedel eller fortunning.

Fortéring : Vid fortaring kontakta genast lakare och visa denna férpackning eller etiketten. Hall

personen varm och i vila. Framkalla INTE krakning.

: Atgérder som innebar en personlig risk eller fér vilka utbildning saknas far inte vidtas.
Om man misstanker att rok fortfarande finns kvar skall raddningspersonal bara en
lamplig halvmask eller andningsapparat med lufttillférsel. Det kan vara farligt for
den person som ger hjalp med mun-mot-mun-metoden.

Skydd at dem som ger
forsta hjalpen

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda
Potentiellt akuta hélsoeffekter
Kontakt med 6gonen : Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum 14/08/2018
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AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

Inandning : Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS). Kan gora att man blir dasig
eller omtdcknad.

Hudkontakt : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Fortéring : Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS).

Tecken/symtom pa éverexponering

Kontakt med 6gonen : Ingen specifik data.

Inandning : Skadliga symptom kan inkludera foljande:
illamaende eller krakning
huvudvark
dasighet/utmattning

yrsel/svindel
muskelsvaghet
medvetsléshet

Hudkontakt : Ingen specifik data.
Fortéring : Ingen specifik data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs

Meddelande till ldkare : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora
mangder har svalts eller inandats.
Speciella behandlingar : Ingen specifik behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel : Anvand pulver, CQ2, spridd vattenstrale (dimma) eller skum.

Olampliga slackmedel : Anvand inte vattenstrale.

5.2 Sarskilda faror som @dmnet eller blandningen kan medféra

Faror som amnet eller : Brandfarlig vatska och anga. Vid brand eller upphettning intraffar en tryckdkning

blandningen kan medféra varvid behallaren kan spréangas med risk for efterfoljande explosion. Avrinning fill
avlopp kan skapa brand- eller explosionsfara. Detta amne ar giftigt for
vattenlevande organismer och har langvariga verkningar. Slackvatten som &ar
férorenat med denna produkt maste vallas in och hindras fran att na vattenvagar

och avlopp.
Farliga termiska : Nedbrytningsprodukter kan inkludera féljande &mnen:
sonderdelningsprodukter koldioxid

koloxid

metalloxid/oxider

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Speciella skyddsatgarder : Isolera omedelbart omradet genom att avvisa personer som ar i narheten av

for brandpersonal olyckshandelsen om det ar den brand. Atgarder som innebar en personlig risk eller
for vilka utbildning saknas far inte vidtas. Flytta behallarna fran brandomradet om
det kan goras utan risk. Anvand spridd vattenstrale for att halla behallare
exponerade for brand kalla.

Sarskild skyddsutrustning : Brandman skall bara [amplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med évertryck

for (SCBA) och heltackande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjalm,

brandbekdmpningspersonal skyddsstovlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger
basskydd vid kemikalieolyckor.
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AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

For annan personal é@n
raddningspersonal

For raddningspersonal

6.2 Miljoskyddsatgarder

: Atgarder som innebér en personlig risk eller for vilka utbildning saknas far inte

vidtas. Evakuera omgivande omraden. Foérhindra att ej nédvandig och oskyddad
personal kommer in. Ror eller ga inte i utspillt @mne. Stang av alla
antandningskallor. Inga flammor, rokning eller I&gor i riskomradet. Undvik
inandning av dnga och dimma. Sorj for god ventilation. Bar Iampligt andningsskydd
nar ventilationen &r otillracklig. Anvand lamplig personlig skyddsutrustning.

: Om hanteringen av utslappet kraver speciella klader, beakta all information om

[dmpliga och olampliga material i avsnitt 8. Se aven informationen i "Fér annan
personal an raddningspersonal".

: Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag,

dranering och avlopp. Informera behdriga myndigheter om produkten har orsakat
miljéférorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenférorenande material.
Stora utslapp kan vara skadliga fér miljon. Samla upp spill.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Litet utslapp

Stort utslapp

6.4 Hanvisning till andra
avsnitt

: Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Anvand

gnistskyddade verktyg och explosionssaker utrustning. Spad ut med vatten och
torka upp om den ar vattenl6slig. Alternativt, eller om det inte ar vattenldslig,
absorbera med ett inert torrt material och placera i en lamplig avfallsbehallare.
Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsféretag vid avfallshanteringen.

: Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Anvand

gnistskyddade verktyg och explosionssaker utrustning. Man skall ndrma sig och
avlagsna sig fran omradet med vinden i ryggen. Foérhindra avrinning till kloaker,
vattendrag, kallare eller slutna utrymmen. Skolj ned spillet till en reningsanlaggning
for avloppsvatten eller ga till vaga pa foljande satt. Valla in med icke brannbart
absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lamplig
behallare for omhandertagande enligt lokala foreskifter. Anlita ett auktoriserat
avfallshanteringsforetag vid avfallshanteringen. Foérorenat absorberande material
kan utgéra samma fara som den utslappta produkten.

: Se avsnitt 1 for kontaktinformation i en nédsituation.

Information om Iamplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allmanna rad och anvisningar. All tillganglig &ndamalsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan éver identifierade anvandningar i avsnitt 1.

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Skyddsatgarder

Rad om allmén
yrkeshygien

: Anvand lamplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Andas inte in anga eller

dimma. Svalj inte produkten. Undvik kontakt med 6gon, hud och klader. Undvik
utslapp till miljén. Anvand enbart dar det ar fullgod ventilation. Bar |ampligt
andningsskydd nar ventilationen ar otillracklig. Ga inte in i férvaringsutrymmen och
slutna utrymmen om de inte ar tillrdckligt ventilerade. Foérvara produkten i
originalbehallaren eller i en behallare av godkant alternativ i forenligt material samt
hall behallaren tatt tillsluten nar den inte anvands. Foérvaras och anvands atskilt fran
varme, gnistor, dppen laga eller andra antdndningskallor. Anvand explosionsaker
elektrisk utrustning (ex.ventilation, belysning och materialhantering). Anvand endast
verktyg som inte ger upphov till gnistor. laktta forsiktighetsatgarder mot
elektrostatiska urladdningar. Tomma behallare har kvar produktrester och kan vara
farliga. Ateranvand inte behallaren.

: Ata, dricka och roka skall vara férbjudet i omrade dar detta &mne hanteras, férvaras

och bearbetas. Anvandarna ska tvatta hander och ansikte innan de éater, dricker
eller roker. Ta av nedsmutsade klader och skyddsutrustning innan du trader in i
omraden dar man ater. Ytterligare information om hygienatgarder finns ocksa i
avsnitt 8.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
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AVSNITT 7: Hantering och lagring

Lagras enligt gallande bestammelser. Forvaras i ett avskilt och godkant omrade. Foérvaras i orginalbehallare
skyddad fran direkt solljus pa en torr, sval och val ventilerad plats, atskild fran oférenliga @mnen (se Avsnitt 10) samt
mat och dryck. Foérvaras inlast. Eliminera alla antandningskallor. Angorna &r tyngre &n Iuft och kan spridas utmed
golven. Hall atskilt fran oxiderande amnen. Férpackningen férvaras val tillsluten och forseglad tills produkten ska
anvandas. Oppnad behallare skall aterforslutas val och férvaras i upprétt lage for att forhindra lackage. Far inte
forvaras i omarkta behallare. Forvaras pa lampligt satt for att undvika miljéférorening.

7.3 Specifik slutanvidndning
Rekommendationer : Ejtillgangligt.
Branschspecifika I6sningar : Ej tillgangligt.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allménna rad och anvisningar. Informationen ges pa basis av typiska
forvantade anvandningar av produkten. Ytterligare atgarder kan vara nédvandiga for bulkhantering eller andra
anvandningar som avsevart kan 6ka personexponering eller miljdutslapp.

8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gransviarden

Produktens/bestandsdelens namn Gransvarden fér exponering

Hydrocarbons, C9-C12 80/1107/EEC (Europa).
TWA: 100 ppm 8 timmar.
TWA: 500 mg/m? 8 timmar.

nafta (petroleum), vateavsvavlad tung 80/1107/EEC (Europa).
TWA: 100 ppm 8 timmar.
TWA: 500 mg/m? 8 timmar.

xylen Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeri6é (Finland,
1/2017). Absorberas genom huden.

HTP-varden 15 min: 440 mg/m?® 15 minuter.

HTP-varden 15 min: 100 ppm 15 minuter.

HTP-varden 8 h: 220 mg/m? 8 timmar.

HTP-varden 8 h: 50 ppm 8 timmar.

etylbenzen Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeri6é (Finland,
3/2014). Absorberas genom huden.

HTP-varden 15 min: 880 mg/m? 15 minuter.

HTP-varden 15 min: 200 ppm 15 minuter.

HTP-varden 8 h: 220 mg/m? 8 timmar.

HTP-varden 8 h: 50 ppm 8 timmar.

Rekommenderade : Om denna produkt innehaller bestandsdelar med hygieniska gransvarden, kan det

kontrollatgarder behdvas uppféljning av arbetsplatsens luft eller biologisk uppféljning for att faststalla
ventilationens eller andra kontrollatgardernas effektivitet och/eller om det ar
nddvandigt att anvanda andningsskydd. Referens boér goras till standarder for
Overvakning, som t.ex. foljande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft -
Vagledning fér beddmning av exponering genom inandning av kemiska amnen for
jAmforelse med gransvarden och matstrategi) Europeisk standard EN 14042
(Arbetsplatsluft - Vagledning vid val av metod for bestdmning av exponering for
kemiska och biologiska @mnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft -
Allmanna krav pa metoder fér matning av kemiska amnen) Referens till nationella
vagledande dokument for metoder for bestamning av farliga amnen kravs ocksa.

DNEL/DMEL
Inga DNEL/DMEL-vérden tiligangliga.

PNEC
Inga PNEC-varden tillgangliga.

8.2 Begransning av exponeringen
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Lampliga tekniska
kontrollatgarder

Individuella skyddsatgérder
Hygieniska atgarder

Ogonskydd/ansiktsskydd

Hudskydd
Handskydd

Kroppsskydd

Annat hudskydd

Andningsskydd

Begransning av
miljoexponeringen

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

Version

:1.01

: Anvand enbart dar det ar fullgod ventilation. Anvand slutna processer, lokalt utsug

eller andra tekniska atgarder for att halla arbetstagarens exponering av luftburna
fororeningar under rekommenderade eller faststéllda gransvarden. Teknisk
kontrollutrustning ar ocksa nédvandig for att halla gas-, ang- eller
dammkoncentrationerna under den lagsta explosionsgransen. Anvand
explosionsédker ventilationsutrustning.

: Tvatta handerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska

produkter, innan nagot ats, innan rokning samt fére toalettbestk och vid avslutat
arbetspass. Lamplig metod skall anvandas for att ta bort potentiellt férorenade
klader. Tvatta fororenade kladesplagg innan de anvands igen. Forsdkra dig om att
stationer foér dgonspolning och nédduschar finns i narheten av arbetsplatsen.

: Skyddsglastgon i dverensstammelse med en godkand standard skall anvandas

nar en riskbedémning visar att detta ar nédvandigt for att undvika exponering for
vatskestank, dimma, gas eller damm. Anvand égonskydd i enlighet med EN 166,
avsedda att skydda mot vatskestank. Om det &r magjligt att man kommer i kontakt
med amnet bér man anvanda féljande skydd, om det inte bedoms att starkare
skydd behdvs: skyddsglaségon med sidoskydd.

: Anvand kemiskt resistenta handskar klassifiserade i Standard EN 374:

Skyddshandskar for kemikalier och mikroorganismer. Rekommenderas: Viton®
eller Nitrilhandskar. Rekommenderade handskar ar baserat pa det mest
férekommande lésningsmedlet i denna produkt. Om férlangd ellerfrekvent
upprepad kontakt uppstar, rekommenderas en handske av skyddsklass 6
(genombrottstid langre an 480 minuter i enlighet med EN 374). Om endast latt
kontakt férvantas, rekommenderas en handske av skyddsklass 2 eller hégre
(genombrottstid langre an 30 minuter i enlighet med EN 374. Anvandaren skall
kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen véljs for hantering av
denna produkt ar lampligast for andamalet med beaktande av de sarskilda
anvandningsvillkoren i anvandarens riskvardering. OBS: Vid val av specifik
handske for en sarskild applicering och dess varaktighet for anvandning pa en
arbetsplats skall hansyn tas till alla relevanta faktorer pa arbetsplatsen som: Ovriga
kemikalier som kan komma att hanteras, fysiska behov (kap- och stickskydd,
skicklighet, varmeskydd), potentiella kroppsliga reaktioner pa grund av
handskmaterial samt instruktioner/specifikationer tillhandahallna av
handskleverantoren. Ej begransat till ovan namnda faktorer. Skyddskramer kan
hjalpa till att skydda handerna men den far dock inte appliceras efter det att
exponeringen har skett.

: Personlig skyddsutrustning for kroppen skall véljas baserat pa den uppgift som

skall utféras och de risker som foreligger samt vara godkand av en specialist innan
denna produkt hanteras. Vid risk for antandning fran statisk elektricitet bor anti-
statisk skyddskladsel anvandas. Basta skyddet mot statiska urladdningar ger en
kladsel som innefattar anti-statiska dverdragsklader, stovlar och handskar.
Ytterligare information om krav pa material och design och om provningsmetoder
finns i den europeiska standarden EN 1149.

: Lampliga skor och ytterligare hudskyddsatgarder bor véljas beroende pa den

uppgift som skall utféras och de risker som den medfér. Dessa skall godkannas av
en specialist fore hantering av denna produkt.

: Anvand korrekt avpassat andningsapparat eller andningsskydd med lufttillforsel i

Odverensstammelse med godkand standard om en riskbeddmning visar att detta ar
nddvandigt i enlighet med EN529. Valet av andningsskydd maste goéras utifran
kanda eller férvantade exponeringsnivaer, farorna med produkten och
sakerhetsgransen for det valda andningsskyddet.

: Utslapp fran ventilation eller utrustning pa arbetsplatsen bor kontrolleras for att

sakerstalla att de uppfyller miljdskyddslagens krav. | vissa fall ar det nddvandigt att
anvanda vatrenare for angor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen
for att minska utslappen till acceptabla nivaer.
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Fysikaliskt tillstand
Farg
Lukt
Lukttroskel
PH-varde
Smaltpunkt/fryspunkt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Flampunkt
Avdunstningshastighet
Brandfarlighet (fast form, gas)

Ovre/undre
brannbarhetsgrans eller
explosionsgrins

Angtryck
Angdensitet
Relativ densitet
Loslighet

Foérdelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Sjalvantandningstemperatur
Sonderfallstemperatur
Viskositet

Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper

9.2 Annan information
Ingen ytterligare information.

: Vatska.

: Metallisk.

: Lésningsmedel.

: Ej tillgangligt.

: Ejtilldmpbart.

: Ejtillgangligt.

: Lagsta kénda varde: >142°C (>287.6°F)(Hydrocarbons, C9-C12).

: Sluten degel: 37°C

: Ej tillgangligt.

: Ejtillgangligt.

: Storsta kanda intervallen: Nedre: 1.4% Ovre: 7.6% (Hydrocarbons, C9-C12)

: Ej tillgangligt.

: Ej tillgangligt.

1 1.24

: Oloslig i foljande damnen: kallt vatten.
: Ej tillgangligt.

: Ejtillgangligt.
: Ejtillgangligt.
: Kinematisk (rumstemperatur): 80 mm?/s
: Ejtiligangligt.
: Ej tillgangligt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken for farliga
reaktioner

10.4 Forhallanden som ska
undvikas

10.5 Oférenliga material

10.6 Farliga

sonderdelningsprodukter

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

Version :1.01

: Det finns inga testdata for reaktiviteten hos denna produkt eller dess bestandsdelar.

: Produkten ar stabil.

: Under normala lagrings- och anvandningsférhallanden forekommer inga farliga

reaktioner.

Undvik alla tdnkbara antéandningskallor (gnista eller 1aga). Utsatt inte for tryck,
skarning, svets, hardldédning, borrning, slipning eller exponera behallaren fér varme
eller antandningskallor.

: Reaktiv eller oférenlig med féljande amnen:

oxidationsmedel

: Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppstéa vid normala férhallanden under

lagring och anvandning.

14/08/2018 AkzoNobel
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet

Produktens/ Resultat Arter Dos Exponering
bestandsdelens namn
xylen LC50 Inandning Gas. Ratta 5000 ppm 4 timmar
LD50 Oral Ratta 4300 mg/kg -
ethylbenzene LC50 Inandning Gas. Kanin 4000 ppm 4 timmar
LD50 Dermal Kanin 17800 mg/kg -
LD50 Oral Ratta 3500 mg/kg -
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
Uppskattning av akut toxicitet
Exponeringsvig ATE-vérde
Dermal 25625.9 mg/kg
Inandning (gaser) 116481.5 ppm
Inandning (&ngor) 941 mgl/l
Irritation/Korrosion
Produktens/ Resultat Arter Poang | Exponering | Observation
bestandsdelens namn
xylen ngn - Svagt irriterande Kanin - 87 milligrams | -
Ogon - Mycket irriterande Kanin - 24 timmar 5 |-
milligrams
Hud - Svagt irriterande Ratta - 8 timmar 60 |-
microliters
Hud - Mattligt irriterande Kanin - 24 timmar -
500
milligrams
Hud - Mattligt irriterande Kanin - 100 Percent |-
ethylbenzene Ogon - Mycket irriterande Kanin - 500 -
milligrams
Hud - Svagt irriterande Kanin - 24 timmar 15 | -
milligrams
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
Allergiframkallande
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
Mutagenicitet
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
Cancerogenitet
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
Reproduktionstoxicitet
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
Fosterskador
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
Specifik organtoxicitet — enstaka exponerin
Produktens/bestandsdelens namn Kategori Exponeringsvig Malorgan
Hydrocarbons, C9-C12 Kategori 3 Ej tilldmpbart. Narkosverkan
Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy Kategori 3 Ej tilampbart. Narkosverkan
xylen Kategori 3 Ej tilampbart. Luftvagsirritation
ethylbenzene Kategori 3 Ej tilldmpbart. Luftvagsirritation

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

14/08/2018

Version :1.01 9/15
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

Produktens/bestandsdelens namn Kategori Exponeringsvég Malorgan

Hydrocarbons, C9-C12 Kategori 1 Inandning centrala
nervsystemet
(CNS)

Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy Kategori 1 Inandning centrala
nervsystemet
(CNS)

ethylbenzene Kategori 2 Ej faststalld hérselorgan

Fara vid aspiration

Produktens/bestandsdelens namn

Resultat

Hydrocarbons, C9-C12

xylen
ethylbenzene

Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy

FARA VID ASPIRATION - Kategori 1
FARA VID ASPIRATION - Kategori 1
FARA VID ASPIRATION - Kategori 1
FARA VID ASPIRATION - Kategori 1

Information om sannolika
exponeringsvagar

Potentiellt akuta hidlsoeffekter
Kontakt med 6gonen
Inandning

Hudkontakt
Foértaring

: Ej tillgangligt.

: Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS). Kan gora att man blir dasig

eller omtocknad.

: Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS).

Symptom som hor ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Kontakt med 6gonen
Inandning

Hudkontakt
Fortaring

: Ingen specifik data.
: Skadliga symptom kan inkludera féljande:

ilamaende eller krakning
huvudvark
dasighet/utmattning
yrsel/svindel
muskelsvaghet
medvetsléshet

: Ingen specifik data.
: Ingen specifik data.

Fordréjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering

Kortvarig exponering
Potentiella omedelbara
effekter

Potentiella fordrojda
effekter

Langvarig exponering
Potentiella omedelbara
effekter

Potentiella fordrojda
effekter

: Ej tillgangligt.

: Ej tillgangligt.

: Ejtiligangligt.

: Ejtiligangligt.

Potentiellt kroniska hdlsoeffekter

Ej tillgangligt.

Slutsats/Sammanfattning
Allmant
Cancerogenitet

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

Version :1.01

: Ejtillgangligt.
: Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.
: Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.

14/08/2018 AkzoNobel
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

Mutagenicitet : Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Fosterskador : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Effekter pa embryol/foster : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.

eller avkomma

Effekter pa fertiliteten : Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Annan information : Ej tillgangligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produktens/ Resultat Arter Exponering
bestandsdelens namn
xylen Akut LC50 8500 g/l Havsvatten Kraftdjur - Palaemonetes pugio |48 timmar
Akut LC50 13400 pg/l Sétvatten Fisk - Pimephales promelas 96 timmar
ethylbenzene Akut EC50 3.6 mg/l Sétvatten Alger - Pseudokirchneriella 96 timmar
subcapitata
Akut LC50 18.4 till 25.4 mg/l Sétvatten | Daphnia - Daphnia magna - 48 timmar
Neonat
Akut LC50 5.1 till 5.7 mg/l Havsvatten |Fisk - Menidia menidia 96 timmar
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Slutsats/Sammanfattning  : Ej tillgangligt.
Produktens/ Halveringstid i vatten Fotolys Biologisk
bestandsdelens namn nedbrytbarhet
Hydrocarbons, C9-C12 - - Inte lattnedbrytbar
Naphtha (petroleum), - - Inte lattnedbrytbar
hydrodesulfurized heavy
ethylbenzene - - Lattnedbrytbar
12.3 Bioackumuleringsférmaga
Produktens/ LogPow BCF Potential
bestandsdelens namn
Hydrocarbons, C9-C12 - 10 till 2500 hog
Naphtha (petroleum), - 10 till 2500 hog
hydrodesulfurized heavy
xylen 3.12 8.1 till 25.9 lag
ethylbenzene 3.6 15 lag
12.4 Rorlighet i jord
Foérdelningskoefficient : Ej tillgangligt.
jord/vatten (Koc)
Rorlighet : Ejtillgangligt.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
PBT : Ej tilldmpbart.
vPvB : Ej tillampbart.
12.6 Andra skadliga effekter : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 14/08/2018 AI Ve 4 ON ob el

Version :1.01 11/15
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AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allméanna rad och anvisningar. All tillganglig andamalsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan dver identifierade anvandningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt
Avfallsbehandlingsmetoder

Farligt avfall

: Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar mojligt. Bortskaffande av

denna produkt, I6sningar och biprodukter skall alltid ske i 6verensstammelse med
kraven pa miljoskydd och lagstiftning for avfallshanterings samt eventuella lokala
myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsféretag for kvittblivning av
overskottsprodukter och ej atervinningsbara produkter. Rester skall inte slappas ut
obehandlat till avloppssystem utan att det ar fullt i enlighet med krav fran alla
myndigheter.

: Klassificeringen av produkten kan innebara krav pa hantering som farligt avfall.

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

Code number

Avfallsbeteckning

EwC 08 01 11*

Farg- och lackavfall som innehaller organiska I6sningsmedel eller andra farliga @mnen

Forpackning

Avfallsbehandlingsmetoder :

Speciella
forsiktighetsatgarder

Ej tdmda férpackningar lamnas som avfall i enlighet med lokala eller nationella
foreskrifter. Detta material och dess behallare skall tas om hand som farligt avfall.
Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsforetag vid avfallshanteringen.

: Produkt och férpackning skall oskadliggoras pa sakert satt. Forsiktighet skall

iakttas vid hantering av tomma behallare som inte har rengjorts eller spolats.
Tomma behallare eller innerbehallare kan ha kvar vissa produktrester. Angan fran
produktrester kan skapa en mycket brandfarlig eller explosiv atmosféar inne i
behallaren. Anvanda behallare skall varken skaras, svetsas eller krossas om de
inte har rengjorts grundligt invandigt. Undvik spridning av utspillt material, avrinning,
kontakt med jord, vattendrag, dranering och avlopp.

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID IMDG IATA
14.1 UN-nummer |UN1263 UN1263 UN1263
14.2 Officiell FARG PAINT. Marine pollutant PAINT
transportbendmning (Hydrocarbons, C9-C12,
Naphtha (petroleum),
hydrodesulfurized heavy)
14.3 Faroklass for |3 3 3

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

Version

:1.01

storlekar pa <5 L eller <5 kg.

Sarskilda bestiammelser
640 (E)

Tunnelkategori
(D/E)

14/08/2018

in sizes of <5 L or <5 kg.

12/15

transport % % g %

14.4 I 1 ]

Forpackningsgrupp

14.5 Miljofaror Ja. Yes. No.

Ytterligare Markning om miljéfarligt amne | The marine pollutant mark is | The environmentally
information behdvs inte vid transport i not required when transported |hazardous substance mark

may appear if required by
other transportation
regulations.

AkzoNobel
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AVSNITT 14: Transportinformation

IMDG Code Segregation

group

14.6 Sarskilda
skyddsatgarder

14.7 Bulktransport enligt
bilaga Il till Marpol 73/78
och IBC-koden

. Ej tilampbart.

: Transport inom anvandarens omrade: transportera alltid produkten i

upprattstaende, slutna och sakra behallare. Sakerstall att personer som
transporterar produkten vet vad som ska goras i handelse av olycka eller spill.

: Ejtillgangligt.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om d@mnet eller blandningen nér det géaller sékerhet, hdlsa och miljé

EU-forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
Bilaga XIV - Férteckning 6ver amnen for vilka tillstand krivs

Bilaga XIV

Amnen som inger mycket stora betankligheter

Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.
Bilaga XVII - : Ejtilldmpbart.
Begrénsningar av
tillverkning, utslappande
pa marknaden och
anvandning av vissa
farliga @amnen,
blandningar och varor

Ovriga EU-foreskrifter

Europeisk forteckning : Ejfaststalld.
Sarskilda forpackningskrav
Behallare som skall : Ejtillampbart.

forses med barnsakra
forslutningar

Kénnbar : Ejtilldmpbart.
varningsmarkning

Amnen farliga foér ozonskiktet (1005/2009/EU)

Ej listad.

Forhandsgodkidnnande (649/2012/EU)
Ej listad.

Nationella foreskrifter

NACE : E;j tillgangligt.
uce62 : Ejtillgangligt.
Referenser : | enlighet med forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il och foreskrift (EG)

15.2

Kemikaliesdkerhetsbedémning

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

Version

:1.01

nr 1272/2008 (CLP)

Regulation of the Ministry of Social Affairs and Health on classification, packaging

and labeling of chemicals 807/2001

: Ingen kemikaliesakerhetsbeddmning har utforts.

14/08/2018
13/15
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AVSNITT 16: Annan information

V Indikerar uppgifter som har dndrats sedan féregaende version.

Forkortningar och
akronymer

: ATE = Uppskattad akut toxicitet

CLP = Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1272/2009 (CLP) om
klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar

DMEL = Harledd niva for minimal effekt (Derived Minimal Effect Level)
DNEL = Harledd noll-effekt niva (Derived No Effect Level)
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP

PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska

PNEC = Koncentration som sannolikt inte fororsakar negativ effekt

RRN = REACH registreringsnummer

Klassificering

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 2, H411

Baserat pa testdata
Berakningsmetod
Berakningsmetod
Berakningsmetod

Faroangivelserna i fulltext

Klassificeringar i fulltext
[CLP/GHS]

Utskriftsdatum

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

Version :1.01

H225
H226
H304

H312

H315

H319

H332

H335

H336

H372 (centrala
nervsystemet (CNS))
(inandning)

H372

H373 (horselorgan)

H411

Mycket brandfarlig vatska och anga.

Brandfarlig vatska och anga.

Kan vara dodligt vid fértéaring om det kommer ner i
luftvégarna.

Skadligt vid hudkontakt.

Irriterar huden.

Orsakar allvarlig dgonirritation.

Skadligt vid inandning.

Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
Orsakar organskador genom lang eller upprepad
exponering vid inandning. (centrala nervsystemet (CNS))

Orsakar organskador genom lang eller upprepad
exponering.

Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad
exponering. (horselorgan)

Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Aquatic Chronic 2, H411

Asp. Tox. 1, H304
EUHO066
Eye Irrit. 2, H319

Flam. Liq. 2, H225
Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315

STOT RE 1, H372
(centrala nervsystemet
(CNS)) (inandning)
STOT RE 1, H372

STOT RE 2, H373
(horselorgan)
STOT SE 3, H335

STOT SE 3, H336

AKUT TOXICITET (dermal) - Kategori 4

AKUT TOXICITET (inandning) - Kategori 4

FARA FOR SKADLIGA LANGTIDSEFFEKTER (FOR
VATTENMILJON) - Kategori 2

FARA VID ASPIRATION - Kategori 1

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
ALLVARLIG OGONSKADA ELLER OGONIRRITATION -
Kategori 2

BRANDFARLIGA VATSKOR - Kategori 2
BRANDFARLIGA VATSKOR - Kategori 3
FRATANDE ELLER IRRITERANDE PA HUDEN -
Kategori 2

SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD
EXPONERING (centrala nervsystemet (CNS))
(inandning) - Kategori 1

SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD
EXPONERING - Kategori 1

SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD
EXPONERING (hérselorgan) - Kategori 2
SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA
EXPONERING (Luftvagsirritation) - Kategori 3
SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA

EXPONERING (Narkosverkan) - Kategori 3

: 14/08/2018

14/08/2018
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AVSNITT 16: Annan information

Utgivningsdatum/ : 14/08/2018
Revisionsdatum

Datum for tidigare utgava 1 16/11/2017
Version : 1.01

Meddelande till Idsaren

VIKTIG ANMARKNING: Informationen i detta datablad (som kan komma att éindras nu och da) ar inte avsedd
att vara uttommande och presenteras i god tro samt anses vara korrekt vid tidpunkten da informationen
utarbetades. Det dr anvandarens ansvar att kontrollera att detta datablad &r aktuellt innan anvandningen av
produkten som det galler.

Personer som laser denna information maste sjalva bedéma om den relevanta produkten ar lamplig for
personernas anvidndningsindamal innan den tas i bruk. Om anvandningsdndamalen i fraga avviker fran de
som uttryckligen rekommenderas i detta sdkerhetsdatablad anvdnder anvdndaren produkten pa egen risk.

TILLVERKARENS FRISKRIVNING: Foérhallandena, metoderna och faktorerna som paverkar hanteringen,
forvaringen, tillampningen, anvdndningen och bortskaffandet av produkten star inte under tillverkarens
kontroll och kunskap. Darfor tar tillverkaren inget ansvar for eventuella negativa hdndelser som kan intraffa
under hantering, férvaring, tillampning, anvéandning, felaktig anvandning eller bortskaffande av produkten,
och tillverkaren, i den man som tillamplig lag tillater, avsager sig uttryckligen all ansvarsskyldighet for
eventuella och alla forluster, skador och/eller kostnader som kan uppsta fran eller i samband med férvaring,
hantering, anvandning eller bortskaffande av produkten. Anvandaren ansvarar for en saker hantering,
forvaring, anvandning och bortskaffning. Anvdandaren maste foélja alla tillampliga hdlso- och sékerhetslagar.

Savida vi inte har kommit 6verens om nagot annat, levereras alla produkter av oss och omfattas av vara
standardiserade affarsvillkor som innehaller begrinsad ansvarsskyldighet. Las dessa villkor och/eller relevant
avtal som du har med AkzoNobel (eller dess dotterbolag, i tillampliga fall).

© AkzoNobel
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