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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2015/830 -
Danmark

SIKKERHEDSDATABLAD
Enviroline 124 Patch Kit Part B

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
Produktnavn : Enviroline 124 Patch Kit Part B
Produktkode : NVA105

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Identificerede brugere

Professionel anvendelse af belaegning og blaek

Anvendelse der frarades Arsag

Alle Andre bruger

1.3 Naermere oplysninger om leverandoren af sikkerhedsdatabladet

International Farg AB
Holmedalen 3

Aspereds Industriomrade
SE-424 22 Angered
Sweden

Tel: +46 (0) 31 928500 Fax: +46 (0) 31 928530

E-mail adresse pa person : sdsfellinguk@akzonobel.com
ansvarlig for dette SDS

National kontakt
International Farvefabrik A/S, Lyskaer 9 1th, Denmark

Tel: +45 4466 4444 Fax: +45 4466 4488

Tel: +359 52 644 231 Fax: +359 52 644 232

1.4 Nodtelefon
Nationalt radgivende organ/Giftinformationscentral (Ma kun bruges af lseger.)

Telefonnummer 1 4582121212
Leverandor
Telefonnummer : +46 83312 31

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Produktdefinition : Blanding

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Acute Tox. 3, H331

Skin Corr. 1B, H314

Skin Sens. 1, H317

Repr. 2, H361f (Frugtbarhed)

STOT RE 1, H372

Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med aendringer.

Udgivelsesdato/Revisionsdato : 31/05/2017
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PUNKT 2: Fareidentifikation

Se den komplette tekst for H-faresaetninger naevnt ovenfor i punkt 16.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspavirkninger og symptomer.

2.2 Mzrkningselementer
Farepiktogrammer

Signalord
Faresatninger

Sikkerhedssatninger
Forebyggelse

Reaktion

Opbevaring
Bortskaffelse

Farlige indholdsstoffer

Supplementerende etiket
elementer

Bilag XVII -
Begraensninger
vedrgrende fremstilling,
markedsfering og
anvendelse af visse farlige
stoffer, kemiske produkter
og artikler

2.3 Andre farer

Andre farer, som ikke
indebeerer klassificering

Udgivelsesdato/Revisionsdato
Version: : 2

ek

: Fare
: Giftig ved indanding.

Forarsager sveere forbraendinger af huden og gjenskader.

Kan forarsage allergisk hudreaktion.

Misteenkt for at skade forplantningsevnen.

Forarsager organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering.

: Indhent saerlige anvisninger for brug. Anvend ikke produktet, far alle advarsler er

lzest og forstaet. Brug egnede beskyttelseshandsker. Beer beskyttelse til gjne og
ansigt. Brug seerligt arbejdstgj. Brug kun udendgrs eller i et rum med god
udluftning. Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
Indand ikke gas, dampe eller spray.

: VED INDANDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og serg for, at

vejrtreekningen lettes. Ring omgaende til en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller
en leege. | TILFALDE AF INDTAGELSE: Ring omgéaende til en
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en leege. Fremkald IKKE opkastning. VED
KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Alt tilsmudset tgj tages straks af. Skyl eller
brus huden med vand. Ring omgaende til en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller
en lzege. VED KONTAKT MED HUDEN: Alt tiismudset tgj tages af og vaskes
inden genanvendelse. VED KONTAKT MED JJNENE: Ring omgaende til en
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en laege.

: Opbevares under Ias.
: Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og

internationale regulativer.

: kvarts (SiO2)

2,2'-iminodi(ethylamin)

4.,4'-isopropylidendiphenol

Formaldehyde, polymer with benzenamine, hydrogenated
2,4 ,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol
4,4'-methylenbis(cyclohexylamin)

Brug egnet andedreetsveern ved utilstreekkelig ventilationen.

: Ikke relevant.

: Ingen kendte.

31/05/2017
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PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om

indholdsstoffer

3.2 Blandinger : Blanding
Klassificering
Produkt/ingrediens Identifikatorer Vagt % Forordning (EF) nr. Nota Type
navn 1272/2008 [CLP] (Notas)
kvarts (SiO2) EF: 238-878-4 225-<50 |STOT RE 1, H372 - [(1112]
CAS: 14808-60-7
2,2'-iminodi(ethylamin) |REACH #: <10 Acute Tox. 4, H302 - (1112]
01-2119473793-27 Acute Tox. 4, H312
EF: 203-865-4 Acute Tox. 2, H330
CAS: 111-40-0 Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
4.4'- REACH #: <7.5 Eye Dam. 1, H318 - [1112]
isopropylidendiphenol |01-2119457856-23 Skin Sens. 1, H317
EF: 201-245-8 Repr. 2, H361f (Frugtbarhed)
CAS: 80-05-7 STOT SE 3, H335
Indeks: 604-030-00-0
benzylalkohol REACH #: <5 Acute Tox. 4, H302 - (11
01-2119492630-38 Acute Tox. 4, H332
EF: 202-859-9
CAS: 100-51-6
Indeks: 603-057-00-5
Formaldehyde, CAS: 135108-88-2 <25 Acute Tox. 4, H302 - (11
polymer with Skin Corr. 1C, H314
benzenamine, Skin Sens. 1, H317
hydrogenated STOT RE 2, H373 (oral)
Aquatic Chronic 3, H412
2,4,6-tris REACH #: <3 Acute Tox. 4, H312 - (1]
(dimethylaminomethyl) {01-2119560597-27 Skin Corr. 1C, H314
phenol EF: 202-013-9 Skin Sens. 1, H317
CAS: 90-72-2
4,4'-methylenbis REACH #: <2 Acute Tox. 4, H302 - (1]
(cyclohexylamin) 01-2119541673-38 Skin Corr. 1B, H314
EF: 217-168-8 Skin Sens. 1, H317
CAS: 1761-71-3 STOT RE 2, H373 (oral)
Aquatic Chronic 2, H411
N,N,N',N'-tetramethyl- |EF: 221-220-5 <0.3 Acute Tox. 4, H302 - (11

2,2'-oxybis(ethylamin)

CAS: 3033-62-3

Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 3, H331

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Se den komplette tekst
for H-faresatninger

navnt ovenfor i punkt
16.

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandgrens nuvaerende kendskab og i anvendte

koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljgfarlige, er PBT'er eller vPvB'er eller som er blevet
tildelt en graensevaerdi for arbejdspladsen og som derfor behgver naevnes i denne sektion.

Type

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljgfare
[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat greenseveerdi

[3] Stoffet opfylder kriterierne for PBT i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/20086, bilag Xl
[4] Stoffet opfylder kriterierne for vPvB i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag Xl
[5] Tilsvarende problematisk stof

Udgivelsesdato/Revisionsdato
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PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

Graenseveerdier er naevnt under afsnit 8, hvis de er tilgaengelige.

Nota
(Notas)

PUNKT 4: Farstehjalpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger

Generelt

Jjenkontakt

Indanding

Hudkontakt
Indtagelse

Beskyttelse af
forstehjalpere

: | tvivistilfeelde eller ved vedvarende symptomer skal der sgges lzegehjaelp. Giv aldrig

en bevidstlgs person noget gennem munden. Ved bevidstlgshed, anbring den
tilskadekomne i aflast sideleje, og sag laegehjaelp.

: Kontroller for og fijern evt. kontaktlinser. Skyl straks gjnene med rindende vand i

mindst 15 minutter mens gjenladgene holdes abne. Sag straks lsegehjaelp.

: Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen

vejrtreekning er, hvis vejrtraekningen er uregelmaessig eller hvis andedreettet
ophgrer, sa sgrg for kunstigt andedraet eller ilt fra uddannet personale.

: Forurenet tgj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og saebe eller anvend

velegnet hudrensemiddel. Brug IKKE oplgsningsmidler eller fortyndere.

: Ved indtagelse, kontakt omgéende laege og vis denne beholder eller etiket. Hold

personen varm og i ro. Fremkald IKKE opkastning.

: Der ma ikke iveerksaettes handling, der medfarer personlig risiko, eller uden

passende uddannelse. Hvis der stadig er mistanke om tilstedeveerelse af rag, skal
redningspersonen baere en passende filtermaske eller luftforsynet andedraetsvaern.
Det kan veere farligt for den person, der giver hjeelp, at yde mund-til-mund
genoplivning. Vask forurenet tgj grundigt med vand, fgr det tages af, ellers anvend
handsker.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Potentielle akutte helbredspavirkninger

Jjenkontakt
Indanding

Hudkontakt
Indtagelse

: Forarsager alvorlig gjenskade.
: Giftig ved indanding. Kan afgive gasser, dampe eller stgv, der er meget irriterende

eller aetsende for andedraetssystemet. Udsaettelse for nedbrydningsprodukter kan
udgere en sundhedsfare. Der kan efter eksponering opsta forsinkede alvorlige
virkninger.

: Alvorlig aetsningsfare. Kan forarsage allergisk hudreaktion.
: Kan forarsage eetsningsskader i mund, hals og mave.

Tegn/symptomer pa overeksponering

Ojenkontakt

Indanding

Hudkontakt

Indtagelse

: Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende:

smerte
lgber i vand
radmen

: Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende:

reduceret fostervaegt
forggelse af dagde fostre
skelet deformiteter

: Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende:

smerte eller irritation
redmen

der kan forekomme blister
reduceret fostervaegt
forggelse af dgde fostre
skelet deformiteter

: Alvorlige symptomer kan omfatte felgende:

mavesmerter

reduceret fostervaegt
forggelse af dade fostre
skelet deformiteter

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig lsegehjalp og seerlig behandling er nadvendig

Udgivelsesdato/Revisionsdato
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PUNKT 4: Forstehjaelpsforanstaltninger

Anmaerkninger til la2gen.

Serlige behandlinger

: Ved indanding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne vaere
forsinkede. Den tilskadekomne skal muligvis holdes under laegeopsyn i 48 timer.

: Ingen specifik behandling.

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1 Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler

Uegnede slukningsmidler

: Brug et slukningsmiddel, der er egnet til den omgivende brand.

Ingen kendte.

5.2 Serlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Risici ved stof eller
blanding

Farlige
nedbrydningsprodukter
ved opvarmning

: Trykket stiger i tilfeelde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan briste.

: Nedbrydningsprodukter kan omfatte de felgende materialer:

kuldioxid
kulmonoxid
nitrogenoxider
metaloxid/-oxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Specielle
beskyttelsesforanstaltninger
for
brandslukningspersonale

Sarlige personlige
varnemidler, som skal
bares af brandmandskabet

: Huvis der er ildebrand, sa isoler straks omradet ved at fierne alle personer i

naerheden af branden. Der mé ikke iveerksaettes handling, der medfgrer personlig
risiko, eller uden passende uddannelse.

: Brandmaend bar beere passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilfart

andedreetsapparatur (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv
tryktilstand. Beklaedning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstavler og
handsker) i henhold til den europaeiske standard EN 469 vil yde et grundlaeggende
beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og negdprocedurer

For ikke-indsatspersonel

For indsatspersonel

6.2
Miljobeskyttelsesforanstaltninger

: Der ma ikke iveerkseettes handling, der medfarer personlig risiko, eller uden

passende uddannelse. Evakuer de omkringvaerende omrader. Sgrg for at
ungdvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rer ikke ved, eller ga
ikke igennem det spildte materiale. Undga indanding af dampe eller tager. Sarg for
tilstreekkelig ventilation. Brug egnet andedraetsveern ved utilstraekkelig ventilationen.
Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.

: Huvis seerlig bekleedning er pakraevet for at handtere spildet, skal man veere

opmeerksom pa alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer.
Se ogsa informationen under "For ikke-akut personale".

: Undga spredning af spildt materiale og afstramning og kontakt med jord, vandveje,

afleb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medfart
miljgforurening (kloakker, vandveje, jord og luft).

6.3 Metoder og udstyr til indda@mning og oprensning

Lille udslip

Udgivelsesdato/Revisionsdato
Version: : 2

: Stop uteetheden, hvis det kan gares uden risiko. Flyt beholdere vaek fra

spildomradet. Fortynd med vand og mop op hvis vandoplgselig. Alternativt, eller
hvis uoplgsligt i vand, absorber med et ikke breendbart tgrstof og placer i en egnet
affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.

31/05/2017
17 AkzoNobel




Q4 o
NVA105 Enviroline 124 Patch Kit Part B clnternatlonal@

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Stort udslip : Stop utaetheden, hvis det kan ggres uden risiko. Flyt beholdere veek fra
spildomréadet. Ga udslippet imgde i medvind. Undga udslip til kloakker, vandigb,
keeldre eller lukkede omrader. Vask spild ned i et anlaeg til behandling af
udstremmende spild eller gar falgende. Spild begreenses og opsamles med ikke-
brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og
placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med geeldende regler.
Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Forurenet opsugningsmateriale kan
have samme farlige egenskaber som det spildte produkt.

6.4 Henvisning til andre : Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nadsituationer.
punkter Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshandtering.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bgr
konsulteres for at fa enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Beskyttelsesforanstaltninger : Brug egnede personlige veernemidler (se sektion 8). Personer, som fgrhen har haft
problemer med hudsensibilisering, bgr ikke arbejde med nogen proces, hvor dette
produkt anvendes. Undgéa enhver kontakt - indhent saerlige anvisninger far brug.
Undgéa eksponering under svangerskab. Anvend ikke produktet, far alle advarsler
er leest og forstaet. Ma ikke komme i kontakt med gjne, hud eller beklaedning.
Undga indanding af dampe eller tdger. Ma ikke indtages. Ma kun anvendes pa
steder med tilstraekkelig ventilation. Brug egnet andedreetsvaern ved utilstraekkelig
ventilationen. Opbevares i den originale beholder eller godkendst alternativ, der er
fremstillet af et tilsvarende materiale, hold den teet lukket, nar den ikke bruges.
Tomme beholdere fastholder produktrester og kan derfor veere farlige. Genbrug
ikke beholderen.

Rad om generel : Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i omrader, hvor dette produkt

bedriftsmaessig hygiejne handteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske haender og ansigt, for de
spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tgj og beskyttelsesudstyr, far der gas ind
pa arealer til spisning. Se ogsa punkt 8 for yderligere oplysninger om
hygiejneforanstaltninger.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i henhold til lokale regler. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys pa et tert, kgligt og
vel-ventileret sted, veek fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt fede- og drikkevarer. Opbevares under I3s.
Hold beholderen taet lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Abnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og
opbevares oprejst for at forebygge laekage. Ma ikke opbevares i umaerkede beholdere. Skal indesluttes forsvarligt
for at undga miljeforurening.

7.3 Serlige anvendelser
Anbefalinger : lkke tilgaengelig.

Specifikke lgsninger til : Ikke tilgeengelig.
den industrielle sektor

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Information gives baseret pa typiske forventede
anvendelser af produktet. Der kan vaere behov for yderligere foranstaltninger ved bulkhandtering eller andre
anvendelser, der kan gge arbejdstagereksponeringen eller frigivelser til miljget.

8.1 Kontrolparametre
Arbejdstilsynets graeensevardier

Udgivelsesdato/Revisionsdato : 31/05/2017
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

Produkt/ingrediens navn Granseveardier for eksponering
kvarts (SiO2) Arbejdstilsynet (Danmark, 10/2012). Carcinogen.
Gennemsnitveaerdier: 0.1 mg/m? 8 timer. Form: total, respirabel
2,2'-iminodi(ethylamin) Arbejdstilsynet (Danmark, 10/2012). Absorberes gennem
huden.

Gennemsnitveerdier: 4 mg/m? 8 timer.
Gennemsnitvaerdier: 1 ppm 8 timer.

4 .4'-isopropylidendiphenol Arbejdstilsynet (Danmark, 10/2012).

Gennemsnitveerdier: 3 mg/m? 8 timer. Form: svaevestav
Anbefalede : Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgraenser, kan det
malingsprocedurer veere ngdvendigt at foretage personlig og biologisk overvagning samt overvagning

af atmosfaeren pa arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen og
andre kontrolforanstaltninger og/eller ngdvendigheden for at anvende
andedraetsvaern. Der bar henvises til overvagningsstandarder, sasom fglgende:
Europeeisk Standard EN 689 (Luftundersogelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i
vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til
graenseveaerdier og malestrategi) Europeeisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft -
Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmader til vurdering af eksponering for
kemiske og biologiske stoffer) Europeeisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft -
Generelle krav til ydeevne ved procedurer til maling af kemiske midler) Reference
til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsaettelse af farlige stoffer vil
ogsa vaere pakreevet.

DNEL'er/DMEL'er
Ingen tilgaengelige DNEL'er/DMEL'er.

PNEC'er
Ingen tilgaengelige PNEC'er.

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til : Ma kun anvendes pa steder med tilstraekkelig ventilation. Anvend lukkede

eksponeringskontrol systemer, lokalt udsugningsanlaeg eller andre tekniske foranstaltninger for at holde
arbejdernes udseettelse for luftbarne urenheder under enhver anbefalet eller
lovmaessig graenseveerdi.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske : Vask haender, underarme og ansigt grundigt efter handtering af kemiske produkter,

foranstaltninger for der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De
rette teknikker ber bruges til at fierne beklaedning, der muligvis er forurenet.
Tilsmudset arbejdstgj bar ikke fijernes fra arbejdspladsen. Vask forurenet tgj, for
det atter tages i brug. Serg for, at gjenvaskestationer og ngdbruser befinder sig
teet pa arbejdsstationens beliggenhed.

Beskyttelse af gjne/ansigt : Der bar anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, nar en
risikovurdering angiver, at det er ngdvendigt for at undga udseettelse for
vaeskesprgijt, spraytager, gasser eller stgv. Ved mulighed for kontakt skal fglgende
beskyttelse beeres, medmindre vurderingen angiver en hgjere beskyttelsesgrad:
beskyttelsesbriller mod kemikaliesprgjt og/eller visir. Ved indandingsfare kan der i
stedet veere pakraevet andedreetsveern med helmaske.

Beskyttelse af hud

Beskyttelse af haender : Brug kemisk resistent handske klassificeret under EN Standard 374:
Beskyttelseshandske mod kemikalier og mikroorganismer. Anbefalet: Viton® eller
Nitrilhandsker. Ved langvarig eller hyppig gentagen kontakt anbefales en handske
med Beskyttelsesklasse 6 ( gennembrydningstid pa mere end 480 minutter i
henhold til EN 374). Ved kortere kontakt anbefales en handske med
Beskyttelsesklasse 2 eller hgjere (gennembrydningstid pa mere end 30 minutter i
henhold til EN 374). Brugeren ma sikre sig, at det endelige valg af handsketype, er
den bedst egnede udfra de pageeldende anvendelsesforhold samt risikovurdering
for brugen af dette produkt. OBS: Ved valg af specifik handske til en bestemt
pafgring og varighed til anvendelse pa arbejdspladsen skal der tageshensyntil alle
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

relevante faktorer pa arbejdspladsen som f.eks.: Andre kemikalier der anvendes,
fysiske betingelser(maskinafskaermning,dygtighed, varmeskjold), potentielle
kropsreaktioner over for handskematerialet, savelsominstruktion og specifikationer
frahandskeleverandgren. Beskyttende creme kan beskytte de udsatte hudomrader,
men bar ikke pafgres efter, at huden har veeret udsat for praeparatet.

Beskyttelse af krop : Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen ber vaelges pa grundlag af den opgave,
der skal udfares, og de involverede risici og bar godkendes af en specialist, far
dette produkt handteres.

Anden hudbeskyttelse : Passende fodtgj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bgr veelges
baseret pa opgaven, som skal udfares og de involverede risici, og bar godkendes
af en specialist fgr handtering af dette produkt.

Andedraetsvarn : Brug en korrekt tilpasset luftrensende eller luftforsynet gasmaske, som overholder
en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er ngdvendigt. Valg
af respirator skal veere baseret pa kendte eller forventede eksponeringsniveauer,
faren ved produktet og sikre funktionsgreenser for den valgte respirator.

Foranstaltninger til : Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr ber kontrolleres for at sikre, at de
begransning af opfylder de juridiske krav for miljgbeskyttelse. | visse tilfeelde vil det veere
eksponering af miljoet nadvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for

at reducere emissionerne til acceptable niveauer.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Fysisk tilstandsform : Veeske.

Farve : Hvid.

Lugt : Oplegsningsmiddel.
Lugttaerskel : lkke tilgeengelig.
pH . Ikke tilgeengelig.
Smeltepunkt/frysepunkt : lkke tilgeengelig.
Begyndelseskogepunkt og : Ikke tilgaengelig.
kogepunktsinterval

Flammepunkt : Lukket beholder: 93°C
Fordampningshastighed : Ikke tilgaengelig.
Antaendelighed (fast stof, : lkke tilgeengelig.
luftart)

@vre/nedre antandelses- eller : Sterst kendte omrade: Nedre: 1% dvre: 10% (2,2'-iminodi(ethylamin))
eksplosionsgranser

Damptryk : Ikke tilgeengelig.
Dampmassefylde : lkke tilgeengelig.
Relativ massefylde 1.7
Oploselighed : lkke tilgeengelig.
Fordelingskoefficient: n- : lkke tilgeengelig.
oktanol/vand

Selvantaendelsestemperatur : Ikke tilgaengelig.
Dekomponeringstemperatur : lkke tilgeengelig.
Viskositet : Kinematisk (rumtemperatur): 1168 mm?/s
Eksplosive egenskaber : lkke tilgeengelig.
Oxiderende egenskaber : Ikke tilgaengelig.

9.2 Andre oplysninger
Ingen yderligere oplysninger.

Udgivelsesdato/Revisionsdato : 31/05/2017
Version: : 2 8/17 Al(ZONObEl
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PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet : Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgeengelige for dette produkt eller
dets indholdsstoffer.

10.2 Kemisk stabilitet : Produktet er stabilt.

10.3 Risiko for farlige : Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstar der ingen farlige
reaktioner reaktioner.

10.4 Forhold, der skal : Ingen specifikke data.

undgas

10.5 Materialer, der skal : Ingen specifikke data.

undgas

10.6 Farlige : Ved normale opbevarings- og brugsforhold bagr der ikke dannes farlige
nedbrydningsprodukter nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet

Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Dosis Eksponering
2,2'-iminodi(ethylamin) LC50 Indanding Stev og Rotte 0.07 mgl/l 4 timer
spraytager

LD50 Dermal Kanin 1090 mg/kg -

LD50 Oral Rotte 1080 mg/kg -
bisphenol A LD50 Oral Rotte 1200 mg/kg -
benzylalkohol LC50 Indanding Damp Rotte >4178 mg/l 4 timer

LD50 Dermal Kanin 2000 mg/kg -

LD50 Oral Rotte 1620 mg/kg -
2,4,6-tris LD50 Dermal Rotte 1280 mg/kg -
(dimethylaminomethyl)
phenol

LD50 Oral Rotte 2169 mg/kg -
N,N,N',N'-tetramethyl-2,2'-  |LC50 Indanding Damp Rotte 117 ppm 6 timer
oxybis(ethylamin)

LD50 Dermal Kanin 235 mg/kg -

LD50 Oral Rotte 571 mg/kg -
Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgeengelig.

Estimater for akut toksicitet

Made for optagelse ATE veerdi
Oral 4478.7 mg/kg
Dermal 9546.7 mg/kg
Indanding (dampe) 241.5 mgl/l
Indanding (stev og tager) 0.7871 mg/l
Irritation/aetsning
Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Score | Eksponering| Observation
2,2'-iminodi(ethylamin) Hud - Irriterer moderat Kanin - 500 -
milligrams
bisphenol A dijne - Irriterer kraftigt Kanin - 24 timer 250 |-
Micrograms
Hud - Mildt irriterende Kanin - 24 timer 500 |-
milligrams
Hud - Mildt irriterende Kanin - 250 -
milligrams
benzylalkohol Hud - Mildt irriterende Menneske - 48 timer 16 -
Udgivelsesdato/Revisionsdato : 31/05/2017 AI Ve 4 ON ob el
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

milligrams
Hud - Irriterer moderat Svin 100 Percent |-
Hud - Irriterer moderat Kanin 24 timer 100 |-
milligrams
2,4,6-tris Jijne - Irriterer kraftigt Kanin 24 timer 50 |-
(dimethylaminomethyl) Micrograms
phenol
Hud - Mildt irriterende Rotte 0.025 -
Mililiters
Hud - Irriterer kraftigt Rotte 0.25 Mililiters | -
Hud - Irriterer kraftigt Kanin 24 timer 2 -
milligrams
4,4'-methylenbis dijne - Irriterer kraftigt Kanin 24 timer 10 |-
(cyclohexylamin) microliters
N,N,N',N'-tetramethyl-2,2'- dijne - Irriterer kraftigt Kanin 24 timer 250 |-
oxybis(ethylamin) Micrograms
dijne - Irriterer kraftigt Kanin 1 milligrams | -
Hud - Irriterer kraftigt Kanin 24 timer 5 -
milligrams
Hud - Irriterer kraftigt Kanin 500 -
milligrams
Konklusion/Sammendrag : lkke tilgaengelig.
Overfglsomhed
Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgaengelig.
Mutagenicitet
Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgaengelig.
Kreeftfremkaldende egenskaber
Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgaengelig.
Reproduktionstoksicitet
Konklusion/Sammendrag : lkke tilgaengelig.
Teratogenicitet
Konklusion/Sammendrag : lkke tilgeengelig.
Enkel STOT-eksponering
Produkt/ingrediens navn Kategori Eksponeringsmetode Malorganer
2,2'-iminodi(ethylamin) Kategori 3 Ikke relevant. Luftvejsirritation
bisphenol A Kategori 3 Ikke relevant. Luftvejsirritation
Gentagne STOT-eksponeringer
Produkt/ingrediens navn Kategori Eksponeringsmetode Malorganer
kvarts (SiO2) Kategori 1 Ikke bestemt Ikke bestemt
Formaldehyde, polymer with benzenamine, hydrogenated |Kategori 2 Oral Ikke bestemt
4,4'-methylenbis(cyclohexylamin) Kategori 2 Oral Ikke bestemt

Aspirationsfare
Ikke tilgaengelig.

Oplysninger om
sandsynlige
eksponeringsveje

: lkke tilgeengelig.

Potentielle akutte helbredspavirkninger

Jjenkontakt
Indanding

Hudkontakt

Udgivelsesdato/Revisionsdato

Version: : 2

: Forarsager alvorlig gjenskade.

: Giftig ved indanding. Kan afgive gasser, dampe eller stgv, der er meget irriterende
eller aetsende for dandedraetssystemet. Udseettelse for nedbrydningsprodukter kan
udgere en sundhedsfare. Der kan efter eksponering opsta forsinkede alvorlige

virkninger.

: Alvorlig aetsningsfare. Kan forarsage allergisk hudreaktion.

31/05/2017
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Indtagelse : Kan forarsage aetsningsskader i mund, hals og mave.

Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

Ojenkontakt : Alvorlige symptomer kan omfatte falgende:
smerte
lgber i vand
redmen

Indanding : Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende:

reduceret fostervaegt
foragelse af dgde fostre
skelet deformiteter

Hudkontakt : Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende:
smerte eller irritation
redmen
der kan forekomme blister
reduceret fostervaegt
forggelse af dede fostre
skelet deformiteter

Indtagelse : Alvorlige symptomer kan omfatte folgende:
mavesmerter
reduceret fostervaegt
foragelse af dgde fostre
skelet deformiteter

Forsinkede oqg gjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og laengerevarende eksponering

Eksponering i kort tid
Potentielle ojeblikkelige : lkke tilgeengelig.
effekter

Potentielle forsinkede : lkke tilgeengelig.
effekter

Eksponering i lang tid

Potentielle gjeblikkelige : lkke tilgeengelig.
effekter

Potentielle forsinkede : lkke tilgeengelig.
effekter

Potentielle kroniske sundhedseffekter
Ikke tilgaengelig.

Konklusion/Sammendrag : lkke tilgaengelig.

Generelt : Forarsager organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering. Efter
sensibilisering kan der optreede en kraftig allergisk reaktion ved efterfglgende
eksponering for meget sma meengder.

Kraeftfremkaldende : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
egenskaber
Mutagenicitet : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Teratogenicitet : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Udviklingseffekter : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Fertilitets effekter : Mistaenkt for at skade forplantningsevnen.
Andre oplysninger : lkke tilgeengelig.
Udgivelsesdato/Revisionsdato : 31/05/2017 AI Ve 4 ON ob e l
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PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet

Produkt/ingrediens navn

Resultat

Arter Eksponering

2,4,6-tris
(dimethylaminomethyl)
phenol

Akut LC50 175 mg/l

Fisk - Cyprinus carpio 96 timer

Konklusion/Sammendrag

: lkke tilgeengelig.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Konklusion/Sammendrag

: lkke tilgeengelig.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Produkt/ingrediens navh |LogPow BCF mulighed
2,2'-iminodi(ethylamin) -5.58 4.466835921 lav
bisphenol A 3.4 43.651583224 lav
benzylalkohol 0.87 - lav
2,4,6-tris 0.219 - lav
(dimethylaminomethyl)

phenol

4.4'-methylenbis 2.03 - lav
(cyclohexylamin)

12.4 Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for
jord/vand (Koc)

Mobilitet

: Ikke tilgeengelig.

: lkke tilgeengelig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT
vPvB

12.6 Andre negative
virkninger

: Ikke relevant.
: Ikke relevant.

: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bgr
konsulteres for at f& enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt
Metoder for bortskaffelse

Farligt Affald

Emballage
Metoder for bortskaffelse

Udgivelsesdato/Revisionsdato
Version: : 2

: Produktion af affald bar undgas eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Bortskaffelse af dette produkt, oplasninger og eventuelle biprodukter bgr til enhver
tid overholde kravene i lovgivningen om miljgbeskyttelse og bortskaffelse af affald
og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og
produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning.
Ubehandlet affald ma ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstaendig i
overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

: Klassificeringen af produktet opfylder muligvis kriterierne for farligt affald.

: Bortskaffelse af beholdere, der er forurenet med produktet, skal ske i henhold til

lokale eller nationale lovbestemmelser. Dette materiale og dets beholder skal
bortskaffes som farligt affald. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.

31/05/2017 AkzoNobel
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PUNKT 13: Bortskaffelse

Serlige forholdsregler : Materialet og dets beholder skal bortskaffes pa en sikker made. Der skal udvises
omhu ved handtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller
skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklaedning kan indeholde
rester fra produktet. Undga spredning af spildt materiale og afstremning og kontakt
med jord, vandveje, aflgb og kloakker.

PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR/RID IMDG IATA
14.1 FN-nummer |UN2922 UN2922 UN2922
14.2 UN- /TSENDE VAESKE, GIFTIG, |/ATSENDE VASKE, GIFTIG, |/ATSENDE VASKE, GIFTIG,
forsendelsesbetegnelse |N.O.S. (2,2"-iminodi(ethylamin), |N.O.S. (2,2"-iminodi N.O.S. (2,2"-iminodi
(UN proper N,N,N',N'-tetramethyl-2,2'- (ethylamin)) (ethylamin))

shipping name) oxybis(ethylamin))

143 8 (6.1)
Transportfareklasse

e

8(6.1)

14.4 Il Il Il
Emballagegruppe

14.5 Miljofarer Nej. Nej. Nej.
Yderligere Tunnelkode IMDG Code Segregation -
oplysninger (E) group

18 - Alkaliske forbindelser

IMDG Code Segregation

group
14.6 Seerlige : Transport indenfor fabriksomradet: Transporter altid i lukkede, opretstaende og
forsigtighedsregler for sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til
brugeren forholdsregler ved spild og uheld.

14.7 Bulktransport i : Ikke tilgeengelig.

henhold til bilag Il til
MARPOL og IBC-koden

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Saerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og miljo
EU requlativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)
Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kraever godkendelse
Bilag XIV
Seerligt problematiske stoffer

Navn pa indholdsstof Iboende egenskab | Status Referencenummer | Revisionsdato

4,4'-isopropylidenediphenol Giftig for reproduktion | Kandidat - 12/01/2017

Udgivelsesdato/Revisionsdato : 31/05/2017
Version: : 2 13/17 Al(ZONObEl
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Bilag XVII -
Begransninger
vedrerende fremstilling,
markedsfering og
anvendelse af visse
farlige stoffer, kemiske
produkter og artikler

Andre EU regler
Europa's register

: Ikke relevant.

: |lkke bestemt.

Seerlige krav til pakning/emballage

Beholdere, som skal
veere forsynet med
bornesikre lukninger

Felbar advarselstrekant

: Ikke relevant.

: Ikke relevant.

Produkt/ingrediens navn |Carcinogen Mutagene effekter |Udviklingseffekter |Fertilitets effekter
effekter
bisphenol A - - Repr. 2, H361f
(Frugtbarhed)

Ozonlagsnedbrydende stoffer (1005/2009/EU)

Ikke pa listen.

Tidligere samtykke (PIC) (649/2012/EU)

Ikke pa listen.

Nationale regler

Produkt/ingrediens navn |Listenavn Navn pa liste Klassificering |Bemaerkninger

kvarts (SiO2) Danmark's Krystallinsk Optaget pa liste |-
kraeftfremkaldende siliciumdioxid; a-Kvarts
stoffer

Dansk brandklasse
Danmark — Kraeftrisiko

Mal-kode (1993)

Beskyttelse baseret pa
MAL-kode

Udgivelsesdato/Revisionsdato
Version: : 2

-1

: Arbejdstilsynets Bekendtgerelse om foranstaltninger til forebyggelse af kreeftrisikoen

ved arbejde med stoffer og materialer.

: 56
: Ifelge bekendtgerelsen om arbejde med kodenummererede produkter gaelder

folgende bestemmelser for brug af personlige vaernemidler:

Generelt: Ved alt arbejde som kan indebaere tilsmudsning skal handsker anvendes.
Forklaede/overtraeksdragt/beskyttelsedragt skal anvendes hvor der sker
tilsmudsning i en sadan grad, at almindeligt arbejdstaj ikke beskytter effektivt mod
hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskaerm
anvendes ved steenkende arbejde. Eventuelt anvist gjenbeskyttelse bortfalder i
safald.

Ved al sprgjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes
andedreetsveern og eermebeskyttere/forklaede/overtraeksdragt/beskyttelsedragt som
anbefalet eller instrueret.

Mal-kode (1993): 5-6

Anvendelse: Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o. lign. for for- og
efterbehandling i sprajteboks hvor operatgren er udenfor sprgjtezonen og ved
modsvarende arbejde i nye* anleeg af typen kombikabiner, sprgjtekabiner og
spragjtebokse hvor operatgren er i sprgjtezonen. Ved Sprgjtning i nye* bokse og
kabiner med pistol uden aerosoldannelse.

- Der skal anvendes beskyttelsestg;.

31/05/2017
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Anvendelsesbegransninger

Listen over ugnskede
stoffer

Kreeftfremkaldende affald

Referencer

15.2
Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ved sprgjtning uden aerosoldannelse i eksisterende* anlaeg af typen kombikabiner,
sprajtekabiner og spragjtebokse hvor operatgren er indenfor i sprgjtezonen. Ved
sprgjtning i eksisterende™ sprajtebokse hvis operatagren er udenfor spragjtezonen.
Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling i kabine
eller bokse af typen eksisterende™ anleeg hvis operatgren er i sprgjtezonen. Ved
anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling udenfor lukket
anlaeg, sprajteboks eller sprojtekabine. Ved driftsstop, rensning og reparation af
lukket anlaeg, sprajteboks eller kabine hvis der er risiko for kontakt med vad maling
eller organiske oplagsningsmidler.

- Luftforsynet helmaske og beskyttelsesdragt skal anvendes.
Ved sprgjtning i nye* bokse hvis operatgren er udenfor sprgjtezonen.
- Der skal anvendes Luftforsynet helmaske.

Ved al sprgjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprajteboks, hvor operatagren
er i sprgjtezonen og ved sprgjtning udenfor lukkede anlaeg, kabine eller boks.

- Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt og heette skal anvendes.

Terring: Elementer til tarring/terreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en
reolvogn, skal veere forsynet med mekanisk udsugning, sa dampe fra de vade
emner ikke passerer arbejderes indandingszone.

Polering: Ved polering af behandlede overflader skal stgvfiltermaske anvendes.
Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal
altid anvendes.

Forsigtig Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennasvnte.

*Se regulativer.

: Ma ikke anvendes erhvervsmeaessigt af unge under 18 ar, jeevnfer

Arbejdsministeriets bekendtgerelse om unges farlige arbejde.

: Optaget pa liste

: Affaldsbeholdere, skal maerkes med: Indeholder et stof eller stoffer, der er omfattet

af dansk arbejdsmiljgregulering med hensyn til kreeftrisiko.

: | overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) Nr.

1907/2006 (REACH), Bilag Il og Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) Nr.
1272/2008 (CLP)

Bekendtgarelse nr. 329 af 16. maj 2002 "Bekendtggrelse om klassificering,
emballering, maerkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter".

: Der ikke foretaget nogen Kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

P Angiver oplysninger, der er andret fra den tidligere udgave.

Forkortelser og initialord

Udgivelsesdato/Revisionsdato
Version: : 2

: ATE = Vurdering af Akut Toksicitet

CLP = Lovgivning om Klassificering, Meerkning og Emballering af stoffer og
blandinger [Europa-Parlamentets og Radets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
DMEL-veerdi = Derived-Minimal-Effect-Level

DNEL-veerdi = Derived-No-Effect-Level

EUH saetning = CLP-specificeret fareseetning

PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PNEC-veerdi = Predicted-No-Effect-Concentration

RRN = REACH Registreringsnummer

vPvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende

31/05/2017
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PUNKT 16: Andre oplysninger

Procedure brugt til at opna klassificeringen i henhold til Forordnin

Klassificering

Begrundelse

Acute Tox. 3, H331

Skin Corr. 1B, H314

Skin Sens. 1, H317

Repr. 2, H361f (Frugtbarhed)
STOT RE 1, H372

Kalkulationsmetode
Kalkulationsmetode
Kalkulationsmetode
Kalkulationsmetode
Kalkulationsmetode

Komplet tekst af forkortede
H-saetninger

H302
H311
H312
H314

H315
H317
H318
H319
H330
H331
H332
H335
H361f (Frugtbarhed)
H372

H373 (oral)
H411

H412

Farlig ved indtagelse.

Giftig ved hudkontakt.

Farlig ved hudkontakt.

Forarsager sveere forbraendinger af huden og
gjenskader.

Forarsager hudirritation.

Kan forarsage allergisk hudreaktion.

Forarsager alvorlig gjenskade.

Forarsager alvorlig gjenirritation.

Livsfarlig ved indanding.

Giftig ved indanding.

Farlig ved indanding.

Kan forarsage irritation af luftvejene.

Misteenkt for at skade forplantningsevnen.
Forarsager organskader ved laengerevarende eller
gentagen eksponering.

Kan forarsage organskader ved vedvarende eller
gentagende indtagelse.

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige
virkninger.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige
virkninger.

Fulde tekst af

Acute Tox. 2, H330
klassificeringer [CLP/GHS]

Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 3, H331
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Aquatic Chronic 2, H411
Aquatic Chronic 3, H412
Eye Dam. 1, H318

Eye Irrit. 2, H319

Repr. 2, H361f
(Frugtbarhed)

Skin Corr. 1B, H314
Skin Corr. 1C, H314
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 1, H372

STOT RE 2, H373 (oral)

STOT SE 3, H335

AKUT TOKSICITET (indanding) - Kategori 2

AKUT TOKSICITET (dermal) - Kategori 3

AKUT TOKSICITET (indanding) - Kategori 3

AKUT TOKSICITET (oral) - Kategori 4

AKUT TOKSICITET (dermal) - Kategori 4

AKUT TOKSICITET (indanding) - Kategori 4
LANGTIDSFARE FOR VANDMILJGET - Kategori 2
LANGTIDSFARE FOR VANDMILJGET - Kategori 3
ALVORLIGE GJENSKADER/GJENIRRITATION -
Kategori 1

ALVORLIGE 9JENSKADER/GJENIRRITATION -
Kategori 2

REPRODUKTIONSTOKSICITET (Frugtbarhed) -
Kategori 2

HUDATSNING/HUDIRRITATION - Kategori 1B
HUDZATSNING/HUDIRRITATION - Kategori 1C
HUDZATSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2
HUDSENSIBILISERING - Kategori 1

SPECIFIK MALORGANTOKSICITET - GENTAGEN
EKSPONERING - Kategori 1

SPECIFIK MALORGANTOKSICITET - GENTAGEN
EKSPONERING (oral) - Kategori 2

SPECIFIK MALORGANTOKSICITET - ENKELT
EKSPONERING (Luftvejsirritation) - Kategori 3
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PUNKT 16: Andre oplysninger

VIGTIG BEMARKNING: Det er ikke hensigten, at oplysningerne i narvaerende datablad (som kan andres til
enhver tid) skal veere udtemmende, og de offentliggeres i god tro og menes at vaere korrekte pa
udarbejdelsestidspunktet. Det er brugerens ansvar at kontrollere, at dette datablad er den aktuelle version, for
det relevante produkt tages i brug.

For brug ma de personer, der anvender disse oplysninger, selv afgere, om det relevante produkt er egnet til
det pagaeldende formal. Hvis dette formal afviger fra de formal, der specifikt anbefales i naervaerende
sikkerhedsdatablad, anvender brugeren produktet pa eget ansvar.

PRODUCENTENS ANSVARSFRASKRIVELSE: Producenten har ingen indflydelse pa eller viden om de forhold,
metoder og avrige faktorer, der er geeldende for handtering, opbevaring, pafering, brug og bortskaffelse af
produktet. Derfor patager producenten sig intet ansvar for uhensigtsmassige handelser, der matte
forekomme i forbindelse med handtering, opbevaring, pafering, brug, forkert brug eller bortskaffelse af
produktet, og i det omfang loven tillader dette, fralaegger producenten sig udtrykkeligt ansvaret for enhver
form for tab, skadeserstatning og/eller omkostninger, som matte opsta som felge af eller i forbindelse med
opbevaring, handtering, brug eller bortskaffelse af produktet. Sikker handtering, opbevaring, brug og
bortskaffelse er brugernes ansvar. Brugerne skal overholde al geeldende arbejdsmiljglovgivning.

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, sker levering af alle vores produkter pa vores almindelige
forretningsbetingelser og -vilkar, hvilket omfatter ansvarsbegransninger. Se ovenstaende og/eller den szerlige
aftale, du matte have med AkzoNobel (eller et eventuelt tilknyttet selskab).
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